
真空减压浓缩罐

产品名称 真空减压浓缩罐

公司名称 三原金盟桥医化机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 陕西省咸阳市三原县大程镇等桥村工业园

联系电话 029-32187654 18791502763

产品详情

 JNG-Z型真空减压浓缩罐

  用途：本设备主要包括浓缩罐、第一冷凝器、汽液分离器、第二冷凝器、冷却器、受液桶六个不锈
钢部分组成。浓缩罐为夹套结构，冷凝器为列管式，冷却器为盘管式。适用于制药、化工、食品等行业
对液体的浓缩，并可用于回收酒精和简单的回流提取。

  原理：物料可采用自流或真空抽入浓缩罐内，利用夹通蒸汽进行加热。上升的蒸汽由第一冷凝器控
制回流量，根据不同物罐内，对于工业溶剂（如酒精）经第二冷凝器和冷却器最后在受液槽取得。本设
备可以常压或减压生产，可以间断或连续生产，在连续减压生产过程中，浓缩罐出料前要先使罐内恢复
常压方能出料。

主要技术参数：

  

型号 

名称   

  

JNG-Z50

  

JNG-
Z100

  

JNG-Z200

  

JNG-
Z300

  

JNG-Z500

  

JNG-Z700

  

JNG-
Z1000

  

JNG-Z2000

  

设备容积（L
）

  

50

  

100

  

200

  

300

  

500

  

700

  

1000

  

2000

  

蒸汽压力（
MPa）

  

≤0.2

    



真空度

（MPa）

0.068

  

加热面积（
MPa）

  

0.55

  

0.67

  

0.8

  

1.1

  

1.29

  

2.1

  

3.8

  

5.5

  

冷凝面积（
MPa）

  

1.2

  

1.7

  

2.4

  

3.0

  

3.2

  

3.6

  

4.5

  

13.4

  

冷却面积（
MPa）

  

0.25

  

0.35

  

0.45

  

0.6

  

0.7

  

0.85

  

1.1

  

3.55

  

受液罐容积
（L）

  

15

  

45

  

60

  

76

  

100

  

125

  

140

  

220

  

外形尺寸（
长×宽×高
）（mm）

  

1200×60
0×2200

  

1350×75
0×2200

  

1700×80
0×2960

  

1860×100
0×3400

  

2100×120
0×3460

  

2400×130
0×3480

  

2690×138
0×3760

  

2980×1850
×5500
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