
东莞固体废物含水率检测 固体废弃物元素分析

产品名称 东莞固体废物含水率检测 固体废弃物元素分析

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

  固体废物是指在生产、生活和其他活动过程中产生的现有利用价值没有丧失或利用价值，但被抛弃或
废弃的固体、半固体、放入容器中的气体物品、物质和法律、行政法规纳入废物管理的物品、物质。不
能排放到水体中的液体废物和不能排放到大气中的容器中的气体物质。因为具有更大的危害性，所以一
般归入固体废物管理体系。下面是为大家带来的固体废物含水率测定报告，与固体废物含水率测定方法
和标准的介绍。     一、固体废物含水率测定报告     1、固体废物含水率测定项目：汞、铋、锑
、砷、硒、浸出毒性、钡、苯系物、氟、挥发性有机物、金属元素、半挥发性有机物、pH、含水率、汞
、锌、铅、铜、镍、总磷、镉、砷、氟化物、有机质、六价铬、总铬、有机氯农药、酚类化合物等。 
    2、固体废物含水率测定价格：不同的检测项目价格是有一定差异的，具体情况要具体分析。

      二、固体废物含水率测定方法和标准     1、标准号：GB/T1931-2009    
标准名称：木材含水率测定方法     标准状态：有效     2、标准号：MT43-1987    
标准名称：岩石含水率测定方法     标准状态：有效     3、标准号：GB/T1931-1991    
标准名称：木材含水率测定方法     标准状态：被代替     4、标准号：JJG986-2004    
标准名称：木材含水率测量仪     标准状态：有效     5、标准号：LY/T1406-1999    
标准名称：木质层积塑料含水率的测定     标准状态：有效 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

