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产品详情

透明吹膜母料吹膜机即是吹制塑料薄膜的机器。我们知道，塑料抗静电母粒，薄膜按成型方法可分为:吹
塑薄膜，即经过挤出塑化、然后吹塑成型的薄膜；流延薄膜，即经挤出塑化，然后熔融料从模具口流延
成型的薄膜；压延薄膜，即在压延机上由几根辊筒辗压塑化原料制成的薄膜。

其常用表示方法有三种：

(1) 全交换容量。离子交换树脂的全交换容量，是指树脂交
换基中所有可交换离子全部被交换的交换容量，即交换基的总

数。其数值可用滴定法测定。

(2) 工作交换容量。离子交换树脂的工作交换容量，是指在
动态工作状态下的交换容量。由于使用条件的不同，工作交换容

量的数值也不同。使用时，应按实际工作条件测试确定。

(3) 有效交换容量。工作交换容量减去因正洗而损失的交换 容量，称为有效交换容量。

ABS抗静电剂适合PS ABS塑料的抗静电处理，常州抗静电母粒，符合环保要求、FDA、ROHS、REACH。
可应用于电子、光电、电器、、制药、安全防爆、洁净室等领域，可用于LCD周转托盘、IC托盘、电子
元件盒、打印机外壳、电表仪器外壳、煤矿安全帽等，满足了很多领域对于静电控制的严格要求；适合
注塑，挤出，吹塑，滚塑，物理/化学发泡，模塑等工艺类型。 

 



透明母料在中国的生产企业有400家之多，主要分布在广东、浙江和天津等省市，其中年生产能力在1000
吨以上的企业有50多家，遍布各地。而填充
母料的总需求量不到12万t/a，生产能力严重过剩，导致国内填充 母料行业普遍开工不足，市场竞争十分
激烈。生产能力严重过剩的原因除新建生产装置增速过快，薄膜抗静电母粒，产品订单不足等因素外，
其中国产填充
母料产品结构单一，品种不全，通用型产品占很大比重，而高浓度和高浓度、多功能性填充
母料及细旦纤维用填充母 料所占比重较少也是一个重要因素。

华为包装材料有限公司(图)-抗静电母粒生产-常州抗静电母粒由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华
为包装材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的塑料包装制品等行业积累了大批忠诚的客户。
昆山华为包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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