
压轨器 高畅机械配件种类 无焊接型压轨器

产品名称 压轨器 高畅机械配件种类 无焊接型压轨器

公司名称 林州市高畅机械配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省林州市姚村镇西环路开发区

联系电话 13938682491 13938682491

产品详情

钢轨标准： 

（1）上盖板，压轨器，底座板，调整板为ZG270-500。材质符合5676-85之规定，采用失蜡精密铸造。II
级级量，尺寸偏差符合JZ67-2II级精度之规定。 

（2）压轨器的螺栓，压轨器生产厂，螺母的加工，和形态12.5规定化学成分，压轨器图集，力学性能，
表面精度的螺栓，螺母6170-86符合要求。 

（3）平垫圈是由q235af钢，应符合规定gb97.1-85。 

（4）弹簧垫圈用65Mn、60Si2Mn钢，材质符合1222-84的规定，制作时应符合gb93-87条例规定。

液力变矩器在起重运输机的走行机构上得到广泛的应用。在叉车、轮胎起重机、装载机等装卸机械均有
采用波力变矩器作为传动机构，并取得良好效果。一般柴油机的输出转矩特性曲线(转矩与转速的关系曲
线)比较平坦。而经过液力变矩器后输出的转矩特性则较接近于双曲线。将液力变短器装在车辆走行机构
的传动系统上能较好地满足车辆的使用要求。

低压油路段没问题，无焊接型压轨器，检查高压油路。钥匙下电，拔下高压泵的油量计量单元，使用万
用表测量油量计量单元两触点的电阻为3.1Ω，测量得到油量计量单元也没有问题。检查油箱是否有柴油
，在确认有柴油的情况下，则松开输油泵的进油管，泵手油泵直至从输油泵进油管处有柴油流出，证明
从油箱到输油泵的油路没有问题，接着松开精滤的出油口，使用起动机拖转发动机，可以看到精滤的出



油口有柴油流出，证明从输油泵到精滤的油路没有问题，说明输油泵是没有问题的。

压轨器-高畅机械配件种类-无焊接型压轨器由林州市高畅机械配件有限公司提供。林州市高畅机械配件
有限公司为客户提供“道岔,煤矿道岔,铁路道岔,轻重轨”等业务，公司拥有“高畅”等品牌，专注于铁
路、地铁用设备器材等行业。，在河南省林州市姚村镇西环路开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：郭经理。同时本公司还是从事气动阻车器，矿用阻车器，煤矿道岔的厂家，欢迎来电咨询。
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