
印度尼西亚无线电类型批准书（SDPPI，SNI）认证办理

产品名称 印度尼西亚无线电类型批准书（SDPPI，SNI）
认证办理

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

印尼型式认可可能包括两个计划，每个计划都可以根据产品特点而适用：

SDPPI（用于无线电设备）

SNI（用于设备安全）

印尼SDPPI型式认证过程摘要：

印度尼西亚共和国情报局（SDPPI）负责确定和实施法规和要求，以确保印度尼西亚无线电频谱和电信
网络的正常运行。

 

打算在印度尼西亚销售的使用无线电频谱或连接到公共网络的射频发射机和接收机产品，必须经过SDPP
I发出的强制性批准程序，并必须在公认的实验室中进行。 

为了获得SDPPI的类型批准，本地进口商（必须具有商业登记号或NIB）必须通过SDPPI的在线平台进行
注册并上传所需的文档。SDPPI证书的有效期为3年。

SDPPI认证产品标记

已获得SDPPI批准证书的设备必须标有标签，QR码和警告标志，如下所示：

标签上必须包含证书编号以及de PLG ID编号（证书持有人的注册编号）



QR代码必须出现在SDPPI颁发的批准证书上，或者可以从申请人的SDPPI用户帐户下载。QR码必须贴在
产品包装上。  

必须始终在包装上粘贴警告标志，并在其旁边提供警告声明，如下所示：

翻译：禁止更改可能对周围环境造成物理和/或电磁干扰的规格。

印度尼西亚SNI型批准认证程序摘要：

SNI（印度尼西亚国家标准）是BSN（印度尼西亚国家标准化局）提供的印度尼西亚安全合规计划。它涵
盖必须强制批准的多种产品类别。

申请SNI型式认可证书时，必须由BSN认可的实验室进行测试，并且必须通过BSN认证机构（也称为LSPro
）颁发认证，而BSN认证机构又将签发SNI许可证。

有两种适用的方式来获取SNI证书，每种方式取决于特定的产品要求：

批次或装运批准（1b类计划）

生产过程评估，相关管理体系审核，通过工厂或市场测试的测试和监督，管理体系审核和生产过程评估
（5类计划）

批次或装运批准对于每批货物均有效，而生产过程评估证书的有效期为2至4年，具体取决于产品规格。

SNI产品标记

授予批准证书后，申请人必须加贴SNI认证标志。除非设备的尺寸和形状不允许，否则必须在设备上粘贴
SNI合格标记，在这种情况下，必须将SNI标签粘贴在*小的包装上。

标签上必须显示以下信息：

SNI XXXX XXXX（标称SNI）：SNI参考编号（颁发给申请人的SNI批准编号）

Kode LSPro：认证机构特定的认证编号

相关产品出口印度尼西亚SDPPI，SNI认证可咨询商通检测快速办理！
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