
PP HP301R中国)巴塞尔

产品名称 PP HP301R中国)巴塞尔

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:巴塞尔
常用牌号:HP301R注塑级
HP301R:高韧性

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

PP HP301Rpp薄壁注塑容器)巴塞尔高韧性PP HP301R(HP301R 薄壁注塑容器)巴塞尔共聚改性共聚改性是
采用茂金属等催化剂在丙烯单体合成阶段进行的改性。当单体聚合时，加入的烯烃类单体与之进行共聚
，聚合得到无规共聚物、嵌段共聚物和交替共聚物等，均聚PP的机械性能、透明性和加工流动性都得以
提升。茂金属催化剂形成的络合物是以不规则形状受到一定限制的过渡状态作为单一活性中心，达到确
控制相对分子质量及其分布、共聚单体含量、主链上的分布和高聚物晶型结构。

（2）高韧性PP HP301R(HP301R 薄壁注塑容器)巴塞尔接枝改性.

PP（聚丙烯）树脂分子呈非极性结晶型线型结构，表面活性低，无极性。存在表面印刷性不良；涂布粘
接不良；与极性高聚物难以共混；与极性增强纤维、填料难以相容的缺点。接枝改性是向其大分子链上
引入极性基团，实现改善PP的共混性、相容性和粘结性，达到克服难共混、难相容与难粘接的缺点。在
引发剂作用下，熔融混炼时接技单体进行接技反应，引发剂在加热熔融受热时分解产生活性游离基，当
活性游离基遇到不饱和羧酸单体时，促使不饱和羧酸单体不稳定键打开后与PP活性游离基反应形成接技
游离基，随后通过分子链转移反应而终止。PP常见的接枝改性方法有：熔融法、溶液法、固相法、悬浮
法等。接枝改性后的PP分子链中氢原子被取代而呈现较强极性，这些极性基团使得PP相容性增强，耐热
性、机械性能大幅提升。 [12] 

（3）高韧性PP HP301R(HP301R 薄壁注塑容器)巴塞尔交联改性

交联改性主要是把线型或者是枝状的聚合物通过交联的方法改性成为网状结构的聚合物。PP（聚丙烯）
交联改性可以使其力学性能、耐热性以及形态稳定性得到改善，成型周期缩短。聚丙烯交联改性主要方
法有化学交联改性、辐射交联改性，它们主要区别在于交联机理不同、活性源不同；化学交联改性是通
过添加交联助剂来实现聚丙烯改性，辐射交联改性主要是通过强辐射或强光来实现，由于辐射交联改性
对PP厚度要求使得该法普及困难。目前硅烷接枝交联法由于其能够制备出性能优良的材料而发展迅速，
硅烷接枝交联法生产的PP强度高、耐热性好、熔体强度高、化学稳定性强、耐腐蚀性能好。



高韧性PP HP301R(HP301R 薄壁注塑容器)巴塞尔加工方式: 注射成型

材料特性: 高清晰度 尺寸稳定 高流动性 良好的机械性能平衡 高冲击 中等刚性 耐化学性 良好的加工性

材料用途: 盒子 容器 硬包装 薄壁注塑容器 DVD外壳 家居用品
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