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产品名称 莞城金联宇动力装置布线 金联宇
金联宇动力装置布线公司

公司名称 东莞市金申电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇横坑百业广场三街38号

联系电话 13432164000 13432164000

产品详情

黑、白、绿、红、蓝、橙、棕和灰，电线外面的绝缘护套颜色通常都有自己的指代意义。所以，在摆弄
新灯具时，除了关掉断路器之外，还要确定你接下来要碰到的每根带颜色的电线都有什么含义。NEC的1
971年版本把彩色多支路编码给跑起来，虽然白色、天然灰、绿色和黄绿条纹仍然保留，这些颜色也被禁
止用于接地线。这次的规范丢掉了通路电线的刻板的颜色编码要求，因为没有足够的颜色来让系统、电
压与电路区分。

定期检查维修线路，有缺陷要立即修好，金联宇动力装置布线公司，陈旧老化的电线必须及时更换，莞
城金联宇动力装置布线，确保线路的安全运行。在日常生产和家用电线过程中，常会出现电线短路、烧
断、老化等损坏现象。主线一定要是粗芯。所谓主线就是指总电源到所有电器之间的拿2条主导线。主线
比必须用粗铜芯线的，金联宇动力装置布线厂，因为主线负载着各个电器的电荷量，需要性能的粗铜线
。旁路可以选择多芯线。在这样的环境条件下，由于该厂对电线电缆有何种特别要求一无所知，于是选
用一般通用橡套软电缆充YC型，结果使用时间短，金联宇动力装置布线供应，护套被烤焦，既影响了生
产，又浪费了经济。后经咨询，选用耐火阻燃电缆，减少了更换电缆之苦及经济损失，保证了企业的正
常生产。一些重要部门、高层建筑、计算中心、化工、公共娱乐场所和人员集中等场合， 莞城金联宇动
力装置布线-金联宇-金联宇动力装置布线公司由东莞市金申电线电缆有限公司提供。“金联宇电线,金联
宇电缆,桂林国际电缆,桂林国际线缆”选择东莞市金申电线电缆有限公司，公司位于：广东省东莞市寮步
镇横坑百业广场三街38号，多年来，金联宇坚持为客户提供好的服务，联系人：吴总。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金联宇期待成为您的长期合作伙伴！
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