
铝镁合金微弧氧化生产线技术参数

产品名称 铝镁合金微弧氧化生产线技术参数

公司名称 上海济梁金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区北松公路6700弄沪松建材市场

联系电话 86-02137831617 15821738701

产品详情

该生产线能进行铝、镁、钛合金的微弧氧化防腐、耐磨处理。输出最大电流0-280A，最大电压0-750V。
全自动微机触摸屏控制。 一、 硬件：

1、 专用硅整流变压器1台

2、 HDMAO-微弧氧化电源  1台

3、 配电柜1台

4、 冷却机AW-15  1台

5、  1500×700×1000MAO生产线一套

其中：氧化槽1个

清洗槽1个

封闭槽1个

烘干槽1个

阴极、阳极 各1套

龙门吊装装置1套

二、软件

1、 负责安装、调试



2、 人员培训

3、 提供、镁合金、铝合金微弧氧化工艺及3种槽液配方

4、 提供夹具工装的制作方法

三、安装条件

应配备300KVA左右变压器一台，200M2厂房一座。

总造价:根据设备的大小，花纹铝板 http://www.jltl666.com

依次为：10A-10万元 60A-25万元120A-40万元180A-50万元240A-60万元280A-75万元

MAO-10A 60A 120A 180A 240A 280A  
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