
空压机垫片

产品名称 空压机垫片

公司名称 上海索拓密封材料有限公司

价格 10.00/片

规格参数

公司地址 上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室

联系电话 021-33674807 18019714807

产品详情

 空压机用无石棉垫片

美国因特费斯垫片材料完全不含石棉、不含化学溶剂，并已通过包括ROHS在内的多项认证，能够满足
各国的环保要求。

现在的空压机需要两种不同的密封解决方案：

机头和阀板垫片应用需要耐高温；而曲轴箱应用需要良好的油密封性。

①� 温应用：CMP-4000/TS-9016

高温度应用，推荐CMP-4000，其具有良好的耐高温性，极佳的气体密封性，而TS-9016成本更优化。

材料推荐
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粘结剂
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高价值型

  

CMP-4000

  

1.6
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350

  

23.00

  

4.8
  

经济型

  

TS-9016

  

1.44

  

SBR

  

290

  

12.41

  

7.0

②中高温应用：TS-9003/TS-9013

油封应用包括曲轴箱垫片和轴承盖垫片。在这些应用中，推荐TS-9003.TS-9003正广泛应用于全球众多知



名OEM商。15年以来，TS-9003一直是空压机密封应用的标准产品。而TS-9013成本更优化。

材料推荐
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我们的材料

�低法兰压力下良好的油密封性能

�抗压强度高

�极佳的空气密封性

�较高的螺栓扭距保持力
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