
华奇士无刺激味快干401胶水

产品名称 华奇士无刺激味快干401胶水

公司名称 景大胶业有限公司

价格 165.00/1000毫升

规格参数

公司地址 东莞市、大岭山镇杨屋村颜屋牌坊旁1-2号商铺

联系电话 0769-85781982 13316649898

产品详情

奇士401胶水，401快干胶，401瞬干胶，401瞬间胶，401胶水厂家，401胶水价格，401胶水生产厂家，401
快干胶价格，401快干胶厂家，401瞬干胶价格，401瞬干胶厂家

奇士401胶水是以α－氰基丙烯酸乙酯为主，加入增粘剂、增稠剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等， 通过
先进生产工艺合成的单组份快速固化胶粘剂。奇士401胶水是一种高强度，快速粘着剂，可使用于多种类
材质高速成接着工作，特别适合使用于木器工业；对于紧密贴合，多孔性材质，例如橡胶、金属、塑胶
、木器等；此胶水为一单一成份，无溶剂，不需添加触媒、加热或加压之粘着剂，只需要微薄的一层胶
水，它便能利用空气中的大气湿度产生高度聚合，达到贴接效果。

固化原理

在空气中微量水催化下发生加聚反应，迅速固化而将被粘物粘牢。 

用途

奇士401胶水属于通用型,中粘度快干胶. 用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收性的材料.广泛适用于金属,
塑胶,橡皮,树木,皮革,陶瓷,木板等的粘接与贴合。 

物化性

无色透明、中粘度、可燃性粘稠状液体，单一成分、无溶剂，无刺激味、易挥发性。遇潮湿水气即被催
化，迅速合固化粘着。固化后无毒。 

特点

1、单一成份：无溶剂，使用方便。 

2、快速接着：利用空气中微量水气，即可在极短时间内接着。 



3、常温硬化：不须加热常温下即可使用。 

4、透明无色：效果佳不变质。 

5、较高强度：适合多孔及吸收性材质之接着。 

6、中粘度：可适用小面积粘接。 

使用方法及注意事项

使用方法 

1、先清洁接着表面，除去接着面之灰尘、油污、锈等，对金属接着时对pe、pp或pte等塑胶，应先使表
面活化。 

2、打开前盖，并以手指轻扣尖端部份，使不留有残余液体，再以剪刀剪出孔穴。 

3、在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行接着，并保持至硬化为止，接着面积不宜太大，接着层厚度不
宜超过0.2mm。 

4、使用后擦拭容器，并将盖子盖上，存放于阴凉干燥处或冷藏。 

注意事项 

1、本接着剂之蒸气会刺粘膜及眼睛。 

2、避免与皮肤接触及进入眼睛，若因意外，立即以大量清水洗涤并送医，清洗眼睛时，可使用稀碳酸氢
钠溶液。 

3、触及手时，可以肥皂、水、洗涤液和浮石洗净。 

贮存：25℃以下6-12个月。 

包装：20g/支（标准包装）、500g/支、1000g/支
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