
SKD11不变形油钢 华伟特钢有限公司

产品名称 SKD11不变形油钢 华伟特钢有限公司

公司名称 东莞市华伟特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室

联系电话 13922933709 13922933709

产品详情

模具钢材是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。模具材料是模具制造业的物质和技术基础，
其中模具钢材是传统的模具材料，其品种、规格、质量对模具的性能、使用寿命和制造周期起着决定性
的作用。.脱碳，这是由原材料残留脱碳层或淬火加热时造成，预防措施为可控气氛加热，盐浴加热，真
空炉、箱式炉采用装箱保护或使用防氧化涂料;机加工余量加大2～3mm。

       H13热作模具钢具有良好的热强性、抗冷热疲劳性能及耐液态金属冲蚀性，广州SKD11不变形
油钢，被广泛用于热挤压模具、铝合金压铸模具等各类模具中。由于模具在使用过程中需要承受较大的
冲击力，因此冲击性能决定了模具的使用寿命。随着汽车行业的发展，汽车支架、离合器、油底壳等零
部件的生产主要采用压铸工艺。高压和高速填充压铸模型腔是压铸的两大特点，相对挤压模具来说，压
铸模具在生产过程中需要承受的冲击功更大，SKD11不变形油钢报价，尤其是制造较大的零部件时，对
模具钢的质量要求更高。采用常规工艺生产的H13钢棒材及尺寸相对较小的模块制作挤压模具，其寿命
可以达到预期效果。

模具钢材是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。模具材料是模具制造业的物质和技术基础，
其中模具钢材是传统的模具材料，炉或进入冷却槽方法不当等原因造成，应该修正工艺温度，检修校核
控温系统，装炉时，工件间隔合理摆放均匀，分散入槽，禁止堆积或成捆入槽冷却。当淬火量大而使冷
却介质升温时，SKD11不变形油钢定制，应添加冷却淬火介质或改用其它冷却槽冷却;加强冷却剂的搅拌;
在Ms+50℃时取出。H13模具钢是热作模具钢，SKD11不变形油钢加工厂商，用于制造冲击载荷大的锻模
，热挤压模，精锻模；铝、铜及其合金压铸模， SKD11不变形油钢报价-华伟特钢有限公司由东莞市华伟
特钢有限公司提供。东莞市华伟特钢有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的金属建材等行业积累
了大批忠诚的客户。华伟特钢带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美
好未来！
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