
茂名市发动机冷却液检测 华谨切削液检测单位

产品名称 茂名市发动机冷却液检测 华谨切削液检测单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:1L左右
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

茂名市发动机冷却液检测 华谨切削液检测单位 切削液检测范围 金属切削液，乳化切削液，水溶性切削
液，半合成切削液，全合成切削液，防锈切削液，铝合金切削液等。 切削液检测项目 雾化指标，细菌含
量，亚钠检测，甲醛检测，msds报告编写，防锈性能，折光系数、外观，稀释液(稀释12.5倍)：透明度、
pH值、消泡性、表面张力、腐蚀试验(55度，一级灰口铸铁24h)、防锈性试验(35度单片，24h)，无卡咬负
荷Ps值、对机床油漆的适应性、亚根浓度等。 检测方法 原子荧光光谱法，原子吸收光谱法，电感耦合等
离子体发射光谱法，激光诱导击穿光谱法，X射线衍射光谱法等。 切削液检测标准 1ASTM
E2148-2011b与金属加工或金属切削液卫生与安全性相关的使用文献标准指南 2GB/T 6144-2010合成切削液
3GB/T 31469-2015半导体材料切削液 4JB/T 7453-2013半合成切削液 5SN/T 2704.1-2010切削液和机床排泄物
第1部分：酸根的测定 离子色谱法 茂名市发动机冷却液检测 华谨切削液检测单位 检测项目分析 气味、冰
点、沸点、闪点、密度、黏度、pH值、金属腐蚀性、皮肤刺激度、重金属含量、对铁路车辆用橡胶的影
响、对铁路或侧用醇酸漆的影响。金属腐蚀性检测项目包含了对钢腐蚀性试验、铜腐蚀性试验、铝腐蚀
性试验等指标。重金属含量检测项目包含了总汞、总镉、总铬、总铅、总砷等指标。
茂名市发动机冷却液检测 华谨切削液检测单位 华谨检测实验室引进全自动及进口检验设备，具有专业的
技术管理操作人员，中**工程师占公司人员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条
件；严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何
来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的
公正性、准确性、保密性，为客户提供良好地服务。 

东莞市润滑脂检测报告 润滑脂机械杂质检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

