
苏州消防安全避火服防火性能测试

产品名称 苏州消防安全避火服防火性能测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

劳保用品检测报告

高处安全类劳保用品检测类型

高处悬架保险带、单背、双背保险带、电焊工保险带、钢丝绳、踩板、密目式安全网、3*
6 安全防护网、五眼钳套、裤带、白帆布工具箱、电工包、白帆布脚有盖、防坠联接绳、
可调整联接绳、海上救生设备用具、救生圈、救生圈等。

 消防设备类劳保用品检测类型

灭火器、二氧化碳型消防灭火器、泡沫塑料型消防灭火器、消火栓、消防栓箱、消防水带
、消防枪、消防安全接扣、消防警铃、警报按键、消防安全消防疏散指示、消防安全照明
灯具紧急灯、安全标志牌等

其他劳保用品检测类型

纯棉毛巾、披巾帽、人革袖套、人革围腰、耐酸性袖套、耐酸性围腰、兰布围腰、道路服
、厨师工作服、石绵工作服装、罩衣、安全防护遮阳伞、消防安全避火服、封闭式消防安
全防化服、半封闭式式消防安全防护服、消防员灭火防护衣、耐腐蚀服、美国杜邦各式各
样有机化学防护服、护士帽、护理人员纯棉白大褂工作服、医师纯棉白大褂工作服、实验
服、手术服、脚套、 各式无纺布防护口罩、净化处理防护口罩、深蓝色清理长衫工作服
装、各种布工作服装、劳保服装生产加工、
清洗保洁工具、办公室文具用品、清洁巾、各式各样日常保洁桶等

劳保用品检测项目



物理性能检测项目：厚度、耐撕裂性能、拉伸性能、耐折性能、水蒸气渗透性能、粘附强
度防滑性能、耐磨性能、耐刺穿性能、耐冲击性能、密封性能、尺寸稳定性能；

化学性能检测项目：pH值、耐腐蚀性能、耐酸性能、耐碱性能、耐油性能；

电性能检测项目：防静电性能、泄漏电流性能、电击穿性能；

有毒有害物质检测项目：甲醛含量、致癌芳香烃类物质、重金属含量；

劳保用品检测标准

GB 2890-1995 过滤式防毒面具通用技术条件

GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求

GB 2811-2007 安全帽

GB 5725-1997 安全网

GB 6095-1985 安全带

GB 6220-1986 长管面具

GB 6221-1986 管面具性能试验方法

GB 6568.1-2000 带电作业用屏蔽服装

GB 6568.2-2000 带电作业用屏蔽服装试验方法

GB 7059.1-1986 动式木直梯安全标准

GB 7059.2-1986 移动式木折梯安全标准

GB 7059.3-1986 移动式轻金属折梯安全标准
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