
泥浆泵缸套（双金属，单金属）

产品名称 泥浆泵缸套（双金属，单金属）

公司名称 聊城国泰机械有限公司

价格 980.00/件

规格参数 品牌:国泰
型号:F-1600
适用范围:钻井.工矿,油田，煤气

公司地址 聊城市开发区蒋官屯工业园支路6号

联系电话 0635-2180266 13706350023

产品详情

品牌 国泰 型号 F-1600
适用范围 钻井.工矿,油田，煤气 产品别名 泥浆泵双金属缸套

泥浆泵双金属缸套

聊城国泰机械有限公司生产的双金属缸套结合了锻造抗磨损外套和高铬耐磨抗腐蚀内套的优点。外套采用离心锻造，高铬内套热处理
之后硬度达到62洛氏c等级。

双金属缸套的生产严格控制尺寸在公差范围内，保证安装简易，内套光洁度高，耐磨损，抗腐蚀，使用寿命长，适用于各种恶劣的工
作环境。

我公司的技术人员有20多年设计和生产缸套的经验，我们也和专业的大学和科研机构合作。

外套:45#锻造，抗拉强度σb>610mpa,屈服强度

σs>450mpa,延伸率δ＞17%，硬度hb180-200.

内套：高铬铸铁（离心铸造），退火硬度hrc≤40，淬火硬度hrc59-67。高铬锻造钢退火硬度是hrc≤40.淬火硬度是hrc59-67

我公司的陶瓷缸套：结合锻钢抗磨损外套和陶瓷内衬镶装组成。

我们能生产氧化锆内套和氧化铝内套，氧化锆有比氧化铝更好的强度，更长的使用寿命。

 我公司提供由优质锻钢制作且内孔镀硬铬的缸套。硬度58-62hrc。

 45#锻造，抗拉强度σb>610mpa,屈服强度σs>450mpa,延伸率δ＞17%，硬度hb180-200（铸造外套硬度hb160-200）。



我公司的高频淬火缸套适合在温和的腐蚀性泥浆里使用。这种缸套在严格的质量控制下硬化和热处理，硬度达到60hrc，内套光洁度
高，耐磨损，抗腐蚀，使用寿命长。

 我公司的淬火缸套在轻微的泥浆腐蚀条件下使用。

缸套经热处理后硬度达到在60hrc，

缸套内套光洁度高、耐磨损、抗腐蚀、使用寿命长
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