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矿粉粘合剂

铁精粉压球粘合剂/粘结剂的应用

1、将轧钢和炼钢过程中产生的轧钢皮、尘泥等制成冷压球团，可直接加入转炉和电炉做炼钢的造渣脱磷
剂和冷却剂，该工艺既回收了部分金属又解决了钢厂废钢不足的问题，提高了钢材的质量，降低吨钢成
本。

2、用含铁物料、焦粉、熔剂等制成的冷压球团具有自还原性，该球团可直接加入化铁炉冶炼，用自还原
球团代替20%-30%的生铁不会对化铁炉的操作产生不利影响，大大降低了生产成本，矿粉粘合剂
硅泥粘结剂，改善了铸件质量，从而提高产品竞争力。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力
有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和
索取样品！



矿粉粘合剂

矿粉压球粘合剂

性质：粘结剂是一种有机高分子化合物。它具有无害、无残留等优点的粉状物。

适用范围：各种粉状物的成型粘结。如：各种金属类，矿粉粘合剂，各种非金属类，型煤类，废旧资源
等。对成型、球团、造粒、压块等有极强的粘结、固结性能。

特点：运输、储存、使用方便、添加量少、分散性好、抗压强度高、耐冲击、耐高温、防爆、防水、节
能环保。

成型产品质量参考：抗压强度500N-5000N，型煤300N-1300N，承受温度300℃-1300℃，浸水24小时-360天
。

添加用量：钢厂二次废料0.5-1%，其它成品0.8-2%（根据原料和技术要求）。

矿粉粘合剂

据估算，矿粉粘合剂 硅铁合金粘合剂，我国的除尘灰利用率不足80%，未有效利用的除尘灰已越来越严
重影响到所在地周边的环境，并开始制约已越来越严重地影响到所在地周边的环境，并开始制约企业自
身的发展，

钢厂的除尘灰矿物质含量非常高，开发出除尘灰中的矿物质成分是机械工程行业不断追求的目标，除尘
灰的强压造球还得需要除尘灰压球机来实现。

我公司研发的除尘灰粘合剂，有效地解决了上述问题，使企业生产球块成型率高，强度大，质量好，大
幅度提高了企业的产量和利用率。

除尘灰是钢材生产加工企业中普遍存在的副产物。具有颗粒细，水分低，碳酸钙含量高的特点，是污染
环境的主要粉尘颗粒物。

钢厂除尘灰，是钢厂生产炼钢产生的烟气，经过布袋除尘或者其他除尘灰设备处理，大部分颗粒废物收
集到的烟灰，一般含铁量约为35%左右，污除尘灰的里面含有氧化铁，氧化钙等。

矿粉粘合剂-万鼎科技-矿粉粘合剂 硅铁合金粘合剂由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材
料科技有限公司位于河北省保定市东三环与保新路交叉口。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前万鼎
科技在合成胶粘剂中享有良好的声誉。万鼎科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。万鼎科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事
氧化铁皮粘合剂，氧化铁皮粘结剂，氧化铁皮粘接剂的厂家，欢迎来电咨询。
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