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产品名称 阜阳直饮水机滤芯 慕斯洁|过滤效果好

公司名称 安徽慕斯洁环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区蒙城路105号东怡中心C座

联系电话 13705517693 13705517693

产品详情

因此，应根据产品说明书的要求，定期更换滤芯。一般更换周期为半年到一年。更换时，
滤芯采用原型号规格应使用。不建议更换其他用途或品牌的滤芯。更换后，冲洗设备并排
出一次过滤水。大家平时所见的是按照滤料的划分，按照净水器滤芯的滤料，滤芯分为P
P棉、颗粒炭、压缩活性炭，还有后置载银活性炭（口感因子小T33），碱性炭滤芯，磁化
滤芯，能量滤芯，大名鼎鼎的RO膜，直饮水机滤芯，超滤膜滤芯，阻垢炭滤芯等等，这
个看功能而定，这个需要看当地的水质和消费者的需求，根据相应的设计，就可以做出各
种各样的滤芯。如果进水水质不是市政自来水，则需要在净水机前面增加前置过滤装置。
如果进水压力太大(超过3公斤)，则需要在净水机前面安装减压阀。

活性炭滤芯的吸附过滤能力有限。如果使用时间过长，就发挥不了作用，还可能将拦截的
污染物释放到水中，造成污染。净水器滤芯用水洗干净了再装回去，会不会影响使用呢。
滤芯的构造并不是我们想象中那么简单，滤芯分为各种的材质，用于过滤各种大大小小的
杂质。我们将滤芯拿出来，能做到的也就是用水冲洗一下滤芯的表面，确实是可以冲洗掉
一部分杂质，但是作用不大。

安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大，净水器之所以可以把污水变成干净的水，起主要作
用的就是这些滤芯。净水器滤芯用水洗干净了再装回去，会不会影响使用呢。滤芯的构造
并不是我们想象中那么简单，滤芯分为各种的材质，用于过滤各种大大小小的杂质。大家



平时所见的是按照滤料的划分，按照净水器滤芯的滤料，滤芯分为PP棉、颗粒炭、压缩
活性炭，还有后置载银活性炭（口感因子小T33），碱性炭滤芯，磁化滤芯，能量滤芯，
大名鼎鼎的RO膜，超滤膜滤芯，阻垢炭滤芯等等，这个看功能而定，这个需要看当地的
水质和消费者的需求，根据相应的设计，就可以做出各种各样的滤芯。

阜阳直饮水机滤芯-慕斯洁|过滤效果好(在线咨询)由安徽慕斯洁环保科技有限公司提供。安徽慕斯洁环保
科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的饮水机等行业积累了大批忠诚的客户。安徽慕斯洁带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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