
梅州市土壤肥料检测 环保土壤检测

产品名称 梅州市土壤肥料检测 环保土壤检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测范围:广东省及全国各地
检测周期:5-7个工作日
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

梅州市土壤肥料检测 环保土壤检测 土壤重金属检测主要检测哪些元素?重金属元素有很多,但是具体到环
境污染,容易富集且对有害的重金属主要. 有砷(As)，钴(Co)，铬(Cr),铜( Cu),锰(Mn
)，镍(Ni),铅(Pb)，钛(Ti),钒(V)，锌(
Zn)等。大多情况下土壤重金属检测都是针对这些元素含量及分布情况进行检测的。 《建设用地标准》
以健康为保护目标，规定了保护健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值，适用于建设用地的土壤
污染风险筛查和风险管制 梅州市土壤肥料检测 环保土壤检测 土壤检测参考标准：
土壤检测第2部分:土壤pH的测定NY/T 1121.2-2006 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009
土壤检测*0部分:土壤总汞的测定NY/T1121.10-2006
土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法GB/T22105.1-2008
土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法GB/T 22105.2-2008
土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997
土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 电感耦合等离子体原子发射光谱法HJ
350-2007 土壤中全硒的测定NY/T 1104-2006 土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法GB/T 14550-2003
土壤水分测定法NY/T 52-1987 森林土壤含水量的测定LY/T 1213-1999 森林土壤氮的测定LY/T 1228-2015
土壤 钾和缓效钾含量的测定NY/T 889-2004 展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)附录A。 土壤检测机
构，第三方土壤检测机构，华谨质检可以对土壤进行检测，是国内第三方环境检测机构，是具备CMA资
质认证的土壤检测机构，可出具土壤检测报告。华谨质检环境第三方检测机构，拥有独立的土壤检测实
验室，高新技术企业，华谨质检具备CNAS、CMA检测资质检测机构，覆盖全检测行业，能够满足所有
客户的检测需求，欢迎广大客户咨询检测，价格优惠，周期短！ 梅州市土壤肥料检测 环保土壤检测 

深圳市工业循环冷却水检测 冷却水电导率检测
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