
不粘涂层检测项目不粘涂层检测标准

产品名称 不粘涂层检测项目不粘涂层检测标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

不粘锅是因为锅底采用了不粘涂层，常见的、不粘性能好的有特氟龙涂层和陶瓷涂层。根据国家强制性
标准规定，以聚四氟乙烯为主要原料，配以一定助剂组成聚四氟乙烯涂料，涂覆于铁板、铝材等金属表
面，经高温烧结，作为接触非酸性食品容器的防粘涂料，化学稳定性特别高，但是温度一旦非常高，造
成涂层的不稳定，还是有可能散发的。

不粘涂层检测项目:

质量检测，涂层检测，力学性能检测,表面张力检测，涂层厚度检测，磨损量检测，附着力检测耐腐蚀性
检测，伸长率检测，热膨胀系数检测，阻燃性检测，安全性检测，，涂层硬度检测，拉伸强度检测，冲
击强度检测，耐热性检测，成分分析，老化测试等。

不粘涂层检测范围：

平底不粘锅，陶瓷不粘锅，铁质不粘锅，不锈钢不粘锅，铝制不粘锅等。

不粘涂层检测标准：

T/ZZB 0097-2016铝及铝合金不粘锅

T/ZZB 1105-2019超**铝及铝合金铸造不粘锅

SN/T 2257-2015聚四氟乙烯材料及不粘锅涂层中全氟辛酸(PFOA)的测定气相色谱-质谱法

GB/T 35748-2017聚四氟乙烯长丝

GB/T 35268-2017纺织品定量化学分析聚四氟乙烯纤维与某些其他纤维的混合物



GB 31604.2-2016食品安全标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定

GB/T 38898-2020无损检测涂层结合强度超声检测方法

HB 7751-2004爆炸喷涂涂层结合强度试验方法

MH/T 3027-2013热喷涂涂层结合强度测试
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