
led面板灯外壳，全套配件

产品名称 led面板灯外壳，全套配件

公司名称 深圳市恩泽彤光电科技有限公司

价格 100.00/套

规格参数

公司地址 深圳市宝安73区

联系电话 0755-27855663 15112570386

产品详情

LED平板灯，包括灯框、LED灯条、安装于灯框内的扩散板、导光板、反光片和后盖，所述扩散板、导

光板、反光片和后盖依次排列，LED灯条安装于灯框内，由于LED灯条紧靠灯框，利于散热。所述反光

片和导光板间设有丝印膜，丝印膜上的凸部呈周边稀疏、中间密集排列，有利于将中间光线反射至四周

，并在光源发射的行程中改变光源的路径，使侧面的发光角度改变为正面的发光角度，达到面光源的均

匀性的效果，侧发光LED平板灯发射出的光线均匀，提高了光的利用率；安装方便，安装时灯槽通过螺

钉与连接件连接，利用连接件上的悬挂孔，可以将LED平板灯悬挂在所需位置。

产品特性：本实用新型所述LED平板灯，加工工艺简单， 最新的高效，输入功率达95％的恒流驱动器；

发光角度更宽； 专用电路设计，避免单一的死灯影响整体的效果； 节能，亮度高，无红外线，无紫外线

，避免有害的紫外线或红外线加热导致脱色或损坏，不受无线电干涉，不会污染环境；

5年使用期限，完善的热处理（无紫外线，无红外线）保证“绿色照明”灯具的使用寿命长。

颜色/规格：     颜色：White／Warm White／Yellow／Orange／Blue／Pink 输入电压：24V 功率：36W 

        色温：7500／5500／3500／2800 照度（1.5M）（LUX）：250 外径尺寸：600＊600

发光面积：578＊578

安装尺寸：600＊600

应用范围：     酒店、会议室、工厂或办公室、商业用途、住宅或者公共设施、学校、医院 需要节

能及高显色性指数照明的地方。LED平板灯颠覆了传统光源的发光特性，以其超薄、面发光、节能、环

保、健康等特性精彩亮相，是首屈一指的办公、家庭、广告灯具之选。



应急化处理:    

在不同的场合，根据客户的要求，平板灯的安装匹配有应急功能，断电后仍可以持续供电3小时。
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