
深圳市汽油检测 汽油机械杂质检测

产品名称 深圳市汽油检测 汽油机械杂质检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
检测费用:按项目收费
检测区域:珠三角及广东省内

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

深圳市汽油检测 汽油机械杂质检测 油品检测，找哪个检测机构比较好?华谨检测机构，可为您提供密度
、极限、硫含量、沸点等各种石脑油检测服务。华谨是正规的科研检测机构，以及的试验技术支撑。始
终以科学研究为首任，以客户为中心，在严格的程序下开展检测工作，为客户提供产品检测及质量控制
的解决方案，竭诚为广大客户提供正规科学的检验检测、研发分析服务。 检测范围
95乙醇汽油，生物乙醇汽油，无水乙醇汽油，车用乙醇汽油，92乙醇汽油，97乙醇汽油等。 检测项目 辛
烷值检测，铜片腐蚀，水溶性酸或碱，乙醇含量检测，外观，芳烃含量，烯烃含量，环保检测，闪点检
测，抗爆指数，硫含量，诱导期，氧含量，机械杂质，馏程，密度等。 乙醇汽油检测 检测标准 GB
18351-2017车用乙醇汽油(E10) GB 22030-2017车用乙醇汽油调合组分油 GB/T
33465-2016电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 GB/T
33465-2016电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 SN/T
4201-2015进出口危险化学品检验规程汽油(含汽油、乙醇汽油) 深圳市汽油检测 汽油机械杂质检测
检测项目 抗爆性、铅含量、馏程、蒸汽压、溶剂洗胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇、铜片腐蚀、水溶
性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、含量、锰含量、铁含量、实际胶
质、磷含量、未洗胶质、有机氯含量、无机氯含量、钠含量、外观、密度。 分析项目：物相定量分析（
成分分析）、元素分析、化学分析、油品鉴定、单元素定量分析、物理性能测试等。 检测标准
酸度——GB/T258 博士试验——SH/T0174 硫醇硫含量——GB/T1792
辛烷值——GB/T5487（研究法RON） 饱和蒸气压——GB/T8017（雷德法） 铅含量——GB/T8020
硫含量——GB/T380（燃灯法） 水溶性酸和碱——GB/T259 芳烃含量——GB/T11132
机械杂质及水分——以GB/T260和GB/T511方法为准 诱导期——GB/T8018 馏程——GB/T6536
抗爆指数（RON+MON）/2——GB/T5487,GB/T503 实际胶质——GB/T8019 铜片腐蚀——GB/T5096
苯含量——ASTMD3606-1996 烯烃含量——GB/T11132 深圳市汽油检测 汽油机械杂质检测 
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