
直径3000mmPVC管材环刚度试验机

产品名称 直径3000mmPVC管材环刚度试验机

公司名称 济南恒瑞金试验机有限公司

价格 125000.00/台

规格参数

公司地址 济南市经十路843号泰山国际大厦11层B区08室

联系电话  18660118269

产品详情

微机控制环刚度试验机（大空间*管材直径≤ 3000mm*可根据要求定制）系列，主要用于各种金属、非金
属及复合材料管材进行环刚度、环柔度、压扁、挠曲水平性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集
系统，实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在试验过程中，检测管材的承载力、压缩变形等技
术指标。以上检测参数在试验结束后，由计算机根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算，同时显
示相应的试验结果，各检测参数在试验结束后既可查询显示，也可连接打印机进行打印输出。

 

1、带有遥控盒，可实现横梁的快/慢升降调整，操作灵活、随意切换。

2、具有试验结束后返回初始位置的功能，智能、高效、快捷。

3、具有任意工作位置的限位保护功能及过载、过流保护功能，可靠、安全。

4、自建强大的试验数据库，试验数据可随时保存、查询、调用

5、可实现恒速率力控制、恒速率应力控制、恒速率变形控制、恒速度应变控制、恒速率行程控制、负荷
等速控制、伸长等速控制、位移等速控制低周循环控制及用户自编程控制等多种控制方式。

6、可切换显示多种试验曲线：应力－应变曲线、力－变形曲线、力－位移曲线、力－时间曲线、变形－
时间曲线、位移－时间曲线、力－应变曲线。试验曲线局部放大，多曲线叠加比较。
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