
泰州市A级护墙板燃烧测试 B1级装饰板材防火测试

产品名称 泰州市A级护墙板燃烧测试
B1级装饰板材防火测试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

A级护墙板燃烧测试 B1级装饰板材防火测试

目前防火材料等级主要有5个：

A级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。

A1级：不燃，不起明火

A2级：不燃，要测量烟，要合格。



B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不

易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃

烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

另外，根据不同的标准，防火材料等级的划分也不一样：

DIN4102：A1、A2、B1、B2、B3

EN13501-1：A1、A2、B、C、D、E、F

B1级防火实例

我们以B1级测试报告判定依据：国标GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》为例



燃shu能等级试验又分为很多材料的，不同的材料种类要求还不同，具体的可以参考标准GB8624-2012《

建筑材料及制品燃烧性能分级》。

拿常做的建筑材料来举例，建筑材料的燃烧性能等级分为A级（不燃材料），B1级（难燃材料）,B2（可

燃材料）,B3（易燃材料）。
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