
美国 苏威 Amodei 耐化学性PPA AS-4133 HN 阿莫科

产品名称 美国 苏威 Amodei 耐化学性PPA AS-4133 HN
阿莫科

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:苏威
型号:AS-4133 HN
产地:美国

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

 公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中
国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立
了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，
互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为
导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携
手共创明天。

       本公司长期出售美国 苏威 PPA Amodel塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔
十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

       优于典型的尼龙 美国 苏威 PPA Amodel苯丙醇胺具有较高的热适应能力和更强
大，更严厉的和不敏感的水分。它保留了优良的机械，包括疲劳和抗蠕变性能-
-多在潮湿和化学腐蚀性环境中广泛的温度范围。

     较高的强度和刚度高温 

     更好地保留在高湿度的力学性能 

     更大的阻力，以更广泛的化学品 

     极端高温,高湿度,化学腐蚀性强.



     美国 苏威 PPA Amodel苯丙醇胺拥有热变形温度（ HDT）则从至310 ℃（ 590 ℉）
，从而能够承受无起泡或变形的SMT加工高回流温度。

     从120-185 ℃（ 248-365 ° F）的要求下作出的，在引擎罩汽车零部件美国 苏威
PPA Amodel一个可靠的选择，连续使用温度。

美国 苏威 Amodei PPA AS-4133 HN 阿莫科的产品特点：

填充  33%玻璃纤维增强

添加剂   热稳定剂

特点  快速成型周期 良好的耐化学性 良好的抗蠕变性 良好的尺寸稳定性 挺度好

 热稳定 高耐热性 高强度  热水流动性 低吸湿性

用途   汽车应用 汽车电子 汽车引擎盖下  连接器  电气/电子应用 通用 工业应用 草坪和花园设备
机械/机械零件 金属置换 阀门/阀门配件 

形式  微丸 黑色 

处理方法   水加热模具注塑 

本公司还提供一下产品：

Latin America - RTP Company

North America - RTP Company

South America - RTP Company 

RTP Compounds 287G HS Nylon 46 Africa & Middle East - RTP Company

Asia Pacific - RTP Company

Europe - RTP Company

聚邻苯二甲酰胺（PPA），是以对苯二甲酸或间苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺，具有硬度大，强度
高，耐化学性好，成本较低的合成树脂的优点。英文名称：PPA （Polyphthalamide）。
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