
柔性防风挡风抑尘网A宜宾柔性防风挡风抑尘网高密阻燃

产品名称 柔性防风挡风抑尘网A宜宾柔性防风挡风抑尘网
高密阻燃

公司名称 安平县善驰丝网制品有限公司

价格 7.50/平方米

规格参数 品牌:善驰
宽度:1米-8米
长度:50米

公司地址 河北省衡水市安平县大何庄乡察罗村村北200米
（注册地址）

联系电话  13315834256

产品详情

柔性防风抑尘网又叫作防风网，防尘网，挡风抑尘墙。该产品采用大于或等于95%高密度聚乙烯，生产
原料中加入抗UV剂、抗老化剂、阻燃剂、交联强化剂等;防火安全系数高，阻燃时间大于4S;坚实耐用，
抗拉系数为220KN/MM。还可以有效吸收太阳紫外强光，双色网的使用更利于城市美化。

柔性防风抑尘网采用高密度聚乙烯、高密度聚丙烯作为原料，在原料中加入多种化学试剂，经过特殊工
艺制作而成;该产品具有防火安全系数高、阻燃性能好、坚实耐用、高抗拉、韧性好等特点。还可以有效
吸收太阳紫外强光，用于城市美化。由于原料质量优异，在自然环境下使用寿命比较长!柔性防风抑尘网
可加工成不同颜色，外观效果比较好，而且此项技术成本低、安装方便。一次投资，长期受益，基本上
不需要维护。柔性防风抑尘网应用范围相当广泛，在农业上防风网用于提供对农作物的微气候;在沙化比
较严重的地区，用于减少沙石堆积;在环境保护中，防风网能减少散料物体装卸和堆放过程中的逸散,特别
适用于储煤场、矿石等露天散料堆场。
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