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公司名称 佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司

价格 面议
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公司地址 佛山市三水区乐平镇范湖工业区三花公路旁2号

联系电话 18924520098 18924520098
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木纹贴纸批发————佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司是一家专门做木纹贴纸的生产厂家

阻燃木纹贴纸在施工过程中应该注意哪些事项呢？

1、虽然比 PVC膜的厚度薄，但是有点硬，现代木纹自粘贴纸，故施工折叠部位时，速度慢一些且充分
压下才可以达到的施工效果。

2、如果在冬天装修，将室内空调打开，防止木纹膜硬化，背胶粘力不够，后也可以使用热风热吹边角位
置，加热背胶，使粘贴效果更好。

3、木纹膜膜受气温变化影响较大，故比
PVC膜需要更高的温度条件。在高温状态下才可以延展施工。在原有
PVC膜上再次施工时，使用吹风机吹热，PP膜没有变化。所以等到PP膜变软后再压下施工。

贴膜胶

* 包括密度板，PB等木质面板，因材料本身的特性，对于贴膜胶的吸收率极高。 切割面应刷2-3次。

* 至少确保2小时以上干燥时间，



欢迎咨询佛山鸿业了解更多木纹自粘贴纸 

木纹自粘贴纸———佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司是一家专门做木纹贴纸的生产厂家

木纹橱柜贴膜印刷过程中常见问题

木纹橱柜贴膜印刷出现刮痕。色带出现在印刷产品的非图案部分。原因：主要原因是问题，比如不直，
损坏；压力不当；辊角度不合适。还有油墨因素引起的问题，如油墨中的杂质和粗硬颗粒；油墨粘度过
高；油墨对印版滚筒太粘；油墨干燥过快或过慢。也是印版滚筒造成的，比如滚筒加工不良；格局太深
；镀铬材料差。处理：如果是，用直而尖的调整的角度和压力；由于油墨的原因，在机器上印刷前先过
滤油墨，调整到合适的粘度，并调整干燥度和粘度；出于辊的原因，请使用光滑的辊，纠正印版图案，
茂名木纹自粘贴纸，并在必要时重新均匀镀铬。

由于木纹橱柜贴膜印刷的特性，用普通色度计和分光色度计很难控制这类产品的颜色。普通的测色仪器
只能测量单一颜色的产品，面对木纹纸有纹理或者同时有多种颜色的情况时，会无所适从。因此技术人
员开发了一种图像光谱色度计来解决复杂图像的颜色检测问题。

欢迎咨询佛山鸿业了解更多木纹自粘贴纸 

木纹贴纸批发————佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司是一家专门做木纹贴纸的生产厂家

木纹家具贴膜对桌子改色翻新怎么收边

桌子颜色不满意，想要换个新桌子，又不想丢掉旧桌子，木纹自粘贴纸供应，选择喷漆，操作、保护和
后期打扫麻烦。选择装饰木文膜，轻松解决这些问题，让桌子焕然一新。虽然操作方便，但是桌子边角
的地方还是要注意，环保木纹自粘贴纸，今天就讲一下桌子贴膜边角如何收边。

首先，先把木纹家具贴膜确定位置，然后用羊毛刮粘贴，小心有气泡。

其次，确定角的位置，将木纹家具贴膜45°斜切。

然后，把边压实，防止后续出现空鼓现象。

接着，把斜切的两个角搭接在一起，防止后续出现翘边。

然后，把两边剩余的木纹家具贴膜收进去，防止后续出现卷边现象。，把多余材料裁掉就做好啦。

欢迎咨询佛山鸿业了解更多木纹自粘贴纸

茂名木纹自粘贴纸-奥崎生产厂家-环保木纹自粘贴纸由佛山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司提供。佛
山市三水鸿业彩印胶粘制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿业彩印
胶粘制品——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市三水区乐平镇范湖工业区三花公路旁2号，联系人：何



先生。
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