
湖州耐火砖抗压多少Mpa检测 路面砖抗压强度检测

产品名称 湖州耐火砖抗压多少Mpa检测
路面砖抗压强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

透水砖抗拉强度检验 保温砖抗压强度是多少Mpa检测

一、耐火保温材料物理性能的检查：

1、保温砖的检验项目：首要有机化学成分含量、常温下抗压强度、热震稳定性、荷重软化温度四个新项
目。

2、浇注料的检验项目：首要有机化学成分含量、抗压强度、拉伸强度、烧后线弹性系数、表观密度五个
新项目。

火砖是指通过耐火黏土或其它耐火原料烧造而成具有一定形状规格的耐火保温材料。广泛应用于施工中
。

检验项目：

耐火性、抗压强度、拉伸强度、荷重软化温度、孔隙率、表观密度等

测试标准：

YB/T 5110-1993 铸造用保温砖样子规格

YB/T 5113-1993 盛钢桶内铸钢件用保温砖样子规格

GB/T 水泥回转窑用保温砖样子规格

GB/T 17912-2014E 水泥回转窑用保温砖样子规格(英语版)



GB/T 水泥回转窑用保温砖热面标识

GB/T 2992.1-2011 保温砖样子规格 第1一部分：通用性砖

GB/T 2992.2-2014 保温砖样子规格 第2一些：保温砖砖形及填充墙专业术语

GB/T 2992.2-2014E 保温砖样子规格 第2一些：保温砖砖形及填充墙专业术语(英语版)

GB/T 32833-2016 隔热保温保温砖抗脱落性测试方法

GB/T 34188-2017 黏土质保温砖

GB/T 35845-2018 锆刚玉质隔热保温保温砖

GB/T 3994-2013 黏土质隔热保温保温砖

GB/T 3995-2014 高铝质隔热保温保温砖

JB/T 8783.1-2011 磨擦式液压砖机 第1一部分：精密度

JB/T 8783.2-2011 磨擦式液压砖机 第2一些：形式与主要参数

JC/T 2178-2013 保温砖全自动四柱液压机

JC/T 2231-2014 水泥窑用镁铁铝尖晶保温砖

JC/T 2466-2018 水泥窑用镁钙锆质偏碱保温砖

YB/T 060-2018 炼铁炼钢炉用保温砖样子规格

YB/T 2217-2018 球顶保温砖样子规格

YB/T 384-2011 硅质的防火沙浆
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