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根据这些规定，结合至2000年广东省一级幼儿园评估实践情况，借鉴国内其他省、市和省内各地市幼儿
园评估的和做法，省教育督导室于2000年了广东省幼儿园等级评估办法，2001年印发了广东省幼儿园等
级评估方案（以下简称等级评估方案）。

房屋整体性检测。主要包括墙体平面内应闭合、纵横墙交接处应有可靠连接以及圈梁、构造柱的布置。
设置圈梁、构造柱是房屋整体性的重要的抗震措施，须给予足够的，设置不要求，应重新设置或采取相
应的措施。

首先，一定要进行房屋安全检测。使用一系列检测的仪器、设备、工具和软件验算等技术手段，对建筑
结构已经原材料的外观或内部的物理性能、化学性能等进行测试，并对检测数据进行加工、处理、分析
。主要通过调查、现场检测、结构分析验算，对房屋安全性进行鉴定，主要适用于已发现安全隐患、危
险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋（适用于房屋报监、办理产权证）。

根据屋面的不同,组件支架与屋面的固定可采用不同的方式。

(1)混凝土屋面。

混凝土屋面常规荷载余量比较大,为获取发电量,常规采用支架做出一定倾角,太阳能组件固定在支架上。
支架构成如图1。

采用倾角安装的太阳能组件,除考虑组件和地区的雪荷载外,风对组件的抗拔力是设计*需要考虑的因数。
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