
石一水泵 80ZJL立式渣浆泵 40米扬程 浸入液下 高铬合金配件
石家庄泵业

产品名称 石一水泵 80ZJL立式渣浆泵 40米扬程 浸入液下
高铬合金配件 石家庄泵业

公司名称 石家庄石一水泵制造有限公司

价格 6100.00/台

规格参数 品牌:石一泵业
型号:80ZJL-A36
产地:石家庄

公司地址 河北省石家庄市元氏县石家庄装备制造基地（元
氏区）马村乡段村宏达路2号

联系电话  13315478182

产品详情

立式渣浆泵重要用于给水、排水、浇灌、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推动等。造成水 泵流量和效率下降，应关掉电闸，将水泵吊起，拆下底盖，取下密封环，按叶轮口环实际尺寸配密封环，水泵的流量又称为输水量，它是指水泵在单位时间内输送水的数量。泵电机的负载与泵的扬程和流量有关。离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的，高扬程的泵在高扬程点工作时它的流量是设计点的流量，如果在低扬程工作时，相当于泵的出口阻力减小，这时离心泵的流量相对增加，电机就会超负荷，超到一定程度就会烧毁电机。立式潜水渣浆泵封垫片上的工作压力不够。因为突面上一直存有着外部经济的凸凹不平，有时候还要突面上生产加工出若干意见环状管沟，若确保密封性，就务必对密封垫片释放充足大的工作压力，使其产生延展性或塑性形变以添充这种空隙。装配线时达不上密封垫需要的卡紧力，或因为在常期运作中的震动，使卡紧地脚螺栓松脱进而卡紧力减少，及其因为垫片材质的脆化形变，而缺失原先的延展性，都是使密封垫无效而造成泄露。石一水泵立式渣浆泵系列产品，以为各类工矿企业、化工、冶金、钢铁厂广泛应用。
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