
外壳防护淋雨试验检测标准

产品名称 外壳防护淋雨试验检测标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

淋雨试验测试标准：GB4208-2008/IEC60529:2001防护等级(IP编码)GB/T
2423.38-2008电工电子产品环境试验 第2一些：测试方法和规程GJB
150.8A-2009武器装备实验室环境测试方法 淋雨试验GJB 4.13-1983船舰电子产品环境试验
机壳防水试验GJB 322A-1998电子计算机通用规范GJB 3947A-2009电子测试机器设备通用规范QC/T
413-2002汽车电气设备基本上技术标准CGC/GF001:2009/5.1 400V下列低电压*逆变电源技术标准GB/T
12085.7-2010 电子光学和光学设备 自然环境测试方法 第7一部分：渗水、被雨淋湿GB/T 23321-2009
纺织产品 防潮性 水准喷涌淋雨试验GB/T 14577-1993 纺织物拒水溶性测量 帮迪斯门被雨淋湿法FZ/T
01038-1994 纺织产品防水功能--被雨淋湿透水性测试方法DZ 0039.12-1992
地质环境仪器设备商品基本上自然环境测试条件及方式 淋雨试验DZ 0040.5-1992
地质环境仪器设备商品运输包装基本上自然环境测试条件及方式 运输包装淋雨试验DL/T 383-2010
污浊标准髙压瓷套管人工淋雨试验方式TB/T 2054-2017 电力机车淋雨试验方式
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