
温州养殖污水处理设备

产品名称 温州养殖污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 126000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:家禽、畜牧
适用于:养鸭、鸡、牛、猪

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

温州养殖污水处理设备克服了组合式污水处理设备面大这一缺点，节省了用料，了设备和工程成本。但
其也有不足之处，即处理水量较土建工程和组合式污水处理小。适应于中小水量的养殖污水处理。 

一体化养殖污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处
理的处理设备。一体化污水处理设备的材质常用碳钢，不锈钢和玻璃钢，这个根据业主的要求可以定做
。一体化养殖污水处理设备专门针对养殖行业的污水，设计处理工艺进行处理。 

温州养殖污水处理设备特点： 

1、一体化养殖污水处理设备也可以叫做(一体化污水处理设备)设备可埋设于地表以下，设备上面的地表
可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。 

2、二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生
物氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，水质，不会产生污泥。池
中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去
除率高，能空气中的氧在水中溶解度。 

3、生化池采用生物氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需3.
三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。 

4、该地埋式_体化污水处理设备的除臭除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。 

5、整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障，运行可靠，平时_般不需要专人
，只需适时地对设备进行和。 

中小型生活污水处理站一般建设在小区附近，且常采用地埋式或半地埋式，因此，曝气宜选择自吸供气
式射流曝气，该曝气的优点是：氧吸收率高、充氧能力强;污泥活性及其沉降性能好;构造简单、运转灵活



、便于调节、方便;运行噪声较低，适宜在小区内使用。 活性污泥法处理污水1.1活性污泥法处理污水的
发展活性污泥法处理污水1912年由英国人发明，1916年正式在美国建立*座活性污泥污水处理厂，1941年
在英国曼彻斯特建立试验场。目前，活性污泥法是生活污水、城市污水和机械工业废水处理中较常用的
工艺。温州养殖污水处理设备 
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