
锻造炉 加热炉 熔炼炉锆刚玉挡火砖 挡板砖 篦子砖 耐高温 使用寿命长

产品名称 锻造炉 加热炉 熔炼炉锆刚玉挡火砖 挡板砖
篦子砖 耐高温 使用寿命长

公司名称 萍乡市康能热能技术有限公司

价格 9800.00/吨

规格参数 特点:耐高温，强度高，使用寿命长
耐火温度:1800℃
耐压强度:60～100Mpa

公司地址 萍乡市高坑镇云泉村32号

联系电话 0799-6226668 18870998328

产品详情

        挡火砖也叫挡板砖、挡砖、篦子砖，锆刚玉质挡火砖在电熔刚玉质挡火砖配方的基础上经过改进，添加一定量的ZrO2来改进原有电熔刚玉质挡火砖的性能，利用ZrO2的增韧作用，ZrO2细分散相增加材料强度，特别是提高抗热震稳定性和抗渣性。锆刚玉质挡火砖比电熔刚玉质挡火砖具有更高的高温荷重软化温度，耐腐蚀，抗压强度高，蓄热大，热震稳定性好，热膨胀系数小等明显特点。
        工业炉蓄热室烧嘴前部采用挡火砖,既能减少高温炉气对前排蓄热体的辐射作用,又能抵抗部分氧化铁皮对前排蓄热体的侵蚀。若挡火砖设计或安装不当，易造成高温烟气在蓄热室内的二次燃烧，不仅导致挡火砖易烧损、寿命短，也导致蓄热蜂窝体易出现破裂、塌缩、熔化、软化等问题，对整个蓄热式燃烧系统的节能效果和安全稳定运行造成负面作用。
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