
日本宇部PA12(管道涂层用3030U)

产品名称 日本宇部PA12(管道涂层用3030U)

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 产地:日本宇部
特性:本色 涂覆 高粘度
型号:3030U

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

日本宇部PA12(管道涂层用3030U)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联
系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资
料表(MSDS)等。

PA12 日本宇部 3030U 本色 涂覆 高粘度 热稳定 低吸水率  管道涂层用途

 

PA12 法国阿托菲纳 7033 

Rilsan PA12 法国阿科玛 5533 SA 01 

Rilsan PA12 法国阿科玛 P40 

Rilsan PA12 美国阿科玛 6333 SP 01 

Grilamid PA12 瑞士EMS L25 A NZ BK 黑色 注射成型 挤出成型  高粘度 冲击改性 管材级 耐热级



热稳定级 耐水解级 抗UV级 高冲击 液压应用 工业应用 气动应用 体育用品应用 管材 电线电缆
汽车领域的应用 消费品应用 电子电器应用 有MSDS报告

Grilamid PA12 瑞士EMS L25 H BK 黑色 挤出成型 高粘度 管材级 耐热级 热稳定级 电子电器应用
液压应用 工业应用 气动应用 管材 电线电缆 消费品应用 汽车领域的应用

Grilamid PA12 瑞士MS L25W20X 黑色 挤出成型 高粘度 冲击改性 管材级 耐热级 热稳定级 抗UV级
软质 良好的柔韧性 高冲击 增塑 工业应用 气动应用 管材 电线电缆 消费品应用 汽车领域的应用
电子电器应用 液压应用  有MSDS报告

Grilamid PA12 瑞士EMS LKN-5H 本色 注射成型 50%玻璃珠 填充 医疗级 抗UV级 汽车领域的应用
连接器 消费品应用 电子电器应用 家居用品 工业应用 医疗器械 电动/其它工具
家电部件 PA12-GB50  有MSDS报告

PA12主要用于水量表和其他商业设备，光纤，电缆套，机械凸轮，汽车，滑动机构以及轴承等。还用于
：汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管，工业用高压液压管、管快速接头，汽车
防抱死系统螺线轴，齿轮、凸轮和轴承的滑行部，复印机去静电转辊，抗静电容器和IC芯片导轨，光缆
护套，透明管材，自粘接电线漆，消声齿轮，运动鞋底，电缆扣、网球拍索扣等诸多方面。
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