
凹凸复合塑料排水板 用于隧道防渗

产品名称 凹凸复合塑料排水板 用于隧道防渗

公司名称 山东德旭达土工材料有限公司

价格 7.70/平方米

规格参数 规格:2m
材质:HDPE
产地:山东德州

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 13953440322

产品详情

塑料凹凸型排水板铺设注意事项：

 1，室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近
城市下水道。

 2，当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好。

 3，在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土，水泥，黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保
排水板的空间畅通。

塑料凹凸型排水板的铺设流程：基层验收→规划弹线→空铺排水板（只有要求固定的部位，区域才固定
）→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。

 1，排水板自然展开，舒松地铺设于规划好的位置。

 2，排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。

 3，搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。

 4，需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘接固定。

 5，排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。塑料排水板施工工艺车库屋顶绿化排水板施工方案
排水板与多孔渗水管组成一个疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形
成一个具有渗水，贮水和排水功能的系统。
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