
皮带输送机皮带输送机厂家郑州工大重工

产品名称 皮带输送机皮带输送机厂家郑州工大重工

公司名称 郑州市工大重工机器有限公司

价格 1000.00/米

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新区

联系电话 0371-67792832 13949098335

产品详情

 

皮带输送机
皮带输送机厂家郑州工大重工DTⅡ、TD75型皮带由于输送量大，结构简单,维护方便,成本低,通用性强等
优点,而被广泛地应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门
，进行装车、装船、转载或堆积各种常温状态的松散密度500～2500kg/m3各种散状物料或成件物品 。由
单机或多机组合成运输系统来输送物料,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式,DTⅡ型皮带输送机除
了可满足水平或倾斜输送要求外 ，还可采用带凸弧段、凹弧段与直线段组合的输送形式我公司产品的使
用说明可以参考：输送机 [url=www.ycjlsl.com]螺旋输送机[/url][url=www.ycjlsl.com]皮带输送机[/url][url=
www.ycjlsl.com]链斗式输送机[/url][url=www.ycjlsl.com] 

 

用途：适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、码头、仓库、工地等输送散状物料或箱袋状物品，特别
适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境中使用，节省了大量人员。改装后也可以在餐饮、酿造、
服装、电器等流水线作业中使用。 2、特点：采用电动滚筒传动，效率高，结构简单，高度可调，使用
维护方便，底部装有万向轮，移动灵活，人工即可推动出入仓库，使用长度及提升高度可以根据场地实
际情况定做。 3、选型、定货需注明：带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环
境、堆积角等基本技术参数。另外输送如化肥、包裹等箱袋状物品选用平行输送机；输送粮食、煤炭、
沙石等散状物料时需选用槽型皮带输送机。

 

输送机[/url] [url=www.zzsgd.cn]气垫输送机[/url] [url=www.zzsgd.cn]]皮带输送机[/url] [url=www.zzsgd.
cn大倾角输送机[/url] [url=www.zzsgd.cn]

 

.输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角 ，也取决于大块物料出现的频率.该输送机
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适用的工作环境温度一般为-25～+40℃.我公司还生产轻型皮带输送机和移动式输送机。皮带输送机
皮带输送机厂家郑州工大重工

详细内容可以参考我公司官方网站：http://www.ycjlsl.com http://www.zzsgd.cn
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