
重量检测机|重量分选机|重量选别机

产品名称 重量检测机|重量分选机|重量选别机

公司名称 珠海市大航工业自动化技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省中山市南坦路9号

联系电话 86-076086788708 18028389989

产品详情

防水型重量选别机技术参数 型号: DHC－S300 最高检重精度: ±0.15g 称重范围: 3g ~ 3000g
最小分度值: 0.01g 最大分选速度: 180件/分钟 称重皮带尺寸: 300mm（长）*150mm（宽）
操作方式: 8英寸彩色触摸屏 存储配方个数: 200个 选别机构: 吹气式/推杆式/摆臂式/滑落式
注1: 实际精度因被测物体不同而有所变化。
2: 可根据用户的具体要求量身订做，提供最优化的方案。

重量选别机特点： 1. 全自动式选别方式(推出式、喷气式、摆臂式)，免除人为错误。
2. 极具友好的操作界面，功能可按要求定制。 3. 采用先进的数字式称重单元，实现高速稳定计量。
4. 故障自动检测报警，掉电自动保护。 5. 零点自动分析和特殊的跟踪处理技术。
6. 强大的数据统计存储功能，可以存储数百个产品数据，记录几十万条数据记录。
7. 随时都可以修改参数，而不需重量选别机暂停分选。
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