
矿用阻燃监控线MSYV-75-5适用于无线电通讯，公共电视天线，闭路
监控系统

产品名称 矿用阻燃监控线MSYV-75-5适用于无线电通讯，
公共电视天线，闭路监控系统

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联牌音视频系统
规格型号:市内通信电缆
产地:河北省大城县毕演马工业区

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

矿用阻燃监控线MSYV-75-5矿用阻燃监控线MSYV-75-5

产品简介

一 用途

    适用于无线电通讯，公共电视天线，闭路监控系统，高频率，广播和有关电子设备中传输射频（
视频）的信号。

二 使用条件

环境湿度：-40℃~~+65℃、-40+250℃

相对湿度：湿度为+40℃时达98%

 三 采用标准

       GB/T14864-1993

四 结构参数表

型号 线缆结构 绝缘外径

mm

电缆外径 制造长度(m) 计算重量

kg/km
根/直径 外径mm 标准 短

SYV50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 50~200 3 7.56



SYV50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 15.46
序号 公共编码 规格型号 芯数＊标称截面（

mm2）
导体线芯根数/直径（mm）

1 BX-122P RVVP 2＊0.3 16/0.15
2 BX-123P 2＊0.5 16/0.20 28/0.15
产品名称:视频线产品执行标准:GB/T 14864产品用途:音视频系统（如家庭影院系统）的连接，传输音视频信
号，又称“AV线”。产品其它规格型号:SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-
2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7

铠装同轴电缆SYV50-22，

【地埋】

SYV同轴电缆50Ω、75Ω系列：

型号规
格

内导体
根数*
直径

绝缘外径
mm

编织
角度
不大
于

护套外径 缆芯
介电
强度K
V

特性
阻抗

衰减常数20℃ 绝缘电
阻MΩ/
km
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