
SDF-Ⅲ便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置

产品名称 SDF-Ⅲ便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置

公司名称 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市龙岗区销售热线:15914142916

联系电话 86-15914142916 15914142916

产品详情

1  技术说明SDF-Ⅱ型便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置是由pH计检定仪、电导仪计量标准、分
光光度计计量标准所组成。主要用于PH计、电导仪以及分光光度计的检定与校准。2 主要技术指标1．P
H计检定仪：pH输出范围：0～14.0000；pH示值误差：0.0005pH（0～14.0000）；mV输出范围：-2000.00
mV～+2000.00 mV；mV分辨率：0.02mV；温度补偿范围：0℃～99.9℃。2．电导仪计量标准量限：0.05
μS～2×104μS;精度：0.05%(1μS～2×104μS);       0.1%(0.05μS～1μS)。3．分光光度计计量标
准校准范围：200nm～900nm；波长不确定度：0.01nm～1.0nm；透射比不确定度：0.5%本标准由以下几
部分组成：1
波长标准：低压汞灯波长标准器、干涉滤光片标准物质、镨钕滤光片标准物质、氧化钬滤光片标准物质2
透射比标准：可见光区透射比标准滤光片标准物质、紫外光区透射比滤光片3
杂散辐射率滤光片标准物质
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公司其他产品：酸度计检定装置电导仪检定装置色谱仪检定装置玻璃量器检定装置分光光度计检定装置
（可见、紫外、红外、原子吸收）旋光仪检定装置试验箱温湿度测量仪阿贝折射仪检定装置半自动生化
分析仪检定装置可燃气体报警器检定装置
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