
江苏ISTA 6-SAMSCLUB山姆包装测试机构

产品名称 江苏ISTA 6-SAMSCLUB山姆包装测试机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

ISTA 6-SAMSCLUB山姆包装测试是ISTA与Sam’s Club合作开发的综合模拟试验程序，适用于Sam’s
Club分销系统运输到美国各地的包装件，分为国内运输(起始点在美国)和国际运输(起始点不在美国)。

ISTA 6-SAMSCLUB山姆包装测试分为四种测试类型：

类型A：不易腐烂的，初始通过托盘运输。类型A又分为到达会员店(仓库)托盘装载数量不变和到达会员
店(仓库)托盘装载数量有变化。

类型B：不易腐烂的，初始采用大型地面装载运输的包装件。

类型C：不易腐烂的，初始采用小型地面装载运输的包装件。

类型D：易腐烂的，初始通过托盘装载运输。

那么什么是易腐烂和不易腐烂呢?什么是大型地面装载和小型地面装载?

易腐烂：例如食品、饮料、鲜花等典型产品，一旦离开预定的温湿度或其它条件后就易于变质或腐烂。

不易腐烂：不会被极端温湿度损坏的产品。

地面装载：产品初始不采用集合包装或托盘运输，而是直接作为一个整体装载到运输车辆或海运集装箱
的产品。会员店(仓库)数量是一个箱子或集合单元。

大型地面装载：质量大于等于50lb(23kg)或大长棱大于等于24in(610mm)且次长棱大于等于20in(510mm)且
小短棱大于等于20in(510mm)或任一尺寸大于等于30in(760mm)。

小型地面装载：不满足大型地面装载的定义为小型地面装载。



ISTA 6-SAMSCLUB山姆包装测试测试类型A到D主要包括温湿度预处理(包装件与实验室环境温湿度平衡)
、温湿度处理(模拟运输过程中可能经历的温湿度环境)、冲击(斜面冲击、自由跌落、选择棱跌落、旋转
面跌落、集中棱冲击、桥式冲击)、叉车试验、压力(垂直、水平)、随机振动(带顶部负载、不带顶部负载
)。根据具体测试类型将上述测试项目进行顺序性组合。
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