
传动皮带性能检测 含胶量测试

产品名称 传动皮带性能检测 含胶量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

传动皮带检测项目

弯曲疲劳、阻燃、胶着力、耐寒曲折、静态防水、针线抗拉强度、硬度、耐黄变、抗拉强度、磨耗、破
裂强度试验等

传动皮带检测标准

GOST 1284.1-1989 标准截面三角传动皮带 基本尺寸 检测方法

GOST 1284.2-1989 标准截面三角传动皮带 技术条件

DIN 7721-1-1989 同步皮带传动 米制节距; 同步皮带

DIN ISO 9010-1990 同步皮带传动装置.汽车传动带

JIS B1858-2005 皮带传动装置.工业用传动带和V形带肋传动带

JIS B1857-1-2001 普通用带园弧齿形齿的皮带传动-第1部分:皮带

GB/T 524-2007 平型传动带



GB/T 11063-2014 聚酰胺片基平带

CCGF 606.2-2015 汽车传动带

HG/T 4748-2014 传动带摩擦系数试验方法
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