
541/398皮带Perkins珀金斯柴油发电机组、工程机械配件销售服务

产品名称 541/398皮带Perkins珀金斯柴油发电机组、工程机
械配件销售服务

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:珀金斯
型号:541/398
产地:英国

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机皮带型号规格：

CH11023、CH11037、CH11186、CH11202、CH11950、CV14646、CV70189、K614CF03、MP10209、OE4
9880、OE49882、OE49884、OE49886、OE49887、OE49888、OE49891、OE49892I、OE49893、OE49898I、
OE49903、OE49904、OE51143、OE52413、ST73170、ST81687、TPN721、T401627、T402076、T417988、T
80109080、T80109089、T80109105、T80109107、T80109108、T80109109、T80109143、T80109144、T801091
45、T80109154、080109049、080109050、080109052、080109069、080109078、080109083、080109088、0801
09101、080109104、080109112、080109133、080109134、080109139、136318381、1819391C2、1819392C2、1
820547C3、1822500C1、1822503C2、1833009C2、1841559C1、1841575C1、21314684、2513520C1、2614A02
8、2614A127、2614A131、2614A136、2614A137、2614A155、2614A171、2614B125、2614B127、2614B128、
2614B129、2614B133、2614B134、2614B138、2614B139、2614B143、2614B146、2614B166、2614B170、2614B
557、2614B562、2614B563、2614B632、2614B635、2614B636、2614B640、2614B641、2614B642、2614B643、
2614B644、2614B645、2614B647、2614B649、2614B650、2614B652、2614B653、2614B654、2614B655、2614B
656、2614B657、2614B658、2614B659、2614B660、2614B661、2614B662、2614B663、2614B664、2614B665、
2614B667、2614B668、2614B669、2614B672、2614B673、2614B674、2614B675、2614B677、2614B679、2614B
688、2614B943、2614B944、2614B947、2614B950、2614B952、2614B953、2614B954、2614B955、2614B956、
2614B958、2614B959、2614B960、2614B961、2614B962、2614B963、2614B966、2614B969、2614B970、2614B
974、2614B977、2614C145、2614C148、2614D610、2614D615、2614D915、2614E001、2614E002、2614E003
、2614E004、2614E005、2614E006、2614E007、2614E008、2614E009、2614E011、2614E012、2614E013、261
4E014、2614E015、2614E016、2614E017、2614E018、2614E019、2614E020、2614E021、2614E022、2614E023
、2614E024、2614E025、2614E028、2614E030、2614E031、2614E034、2614E041、2614E042、2638C032、29
8-5863、298-5869、298-5871、298-5882、350-8746、3508739、3508740、365-2975、3652963、3652970、3652
973、3652982、3652987、369-1107、3724205、3725877、373-1614、3731615、3802618、3802621、3809625、
382-7387、3827395、3828828、3828830、383-0677、383-0689、3830673、3830674、3830676、3830688、422-
0660、422-0679、4220653、4220656、4220659、4220661、4220663、4220668、4220672、4220677、4220682、



4220692、4220751、4506642、4794118、4794977、4823174、499-4451、541/398、541/404、541/416、541/417
、541/419、541/420、541/422、541/424、541/425、541/427、541/440、541/441、541/442、541/443

发电机组的组成

    发电机组系由内燃机（柴油机或汽油机）、发电机、控制屏和辅助设备联合组成的独立供电电源
。农机系统供应的发电机组，主要是以柴油机为动力的柴油发电机组。可作为固定式、移动式电源以及
备用和应急电源，作为农村、林牧区、山区、城镇、医院、大厦等的照明及动力电源。其组成的各部分
简述如下。

    （一）柴油机

    柴油机为发电机组的原动机。一般2～5千瓦的发电机组配用170F、175、180、185等型单缸柴油机
；5～8千瓦发电机组配用S195、S110等型单缸柴油机；10～40千瓦发电机组配用90、95、100等系列及4115
、4120、4125多缸柴油机；50～250千瓦发电机组一般多配用4125、135或135A系列4～12缸柴油机。柴油
机与发电机的联接方式有直联与皮带传动两种方式。直联方式将柴油机的曲轴与发电机的转轴放置在同
一轴线上用弹性联轴器直联，传递扭矩。这种联接方式结构紧凑、布局合理，不会产生打滑现象，能传
递较大的功率，一般发电机组均采用这种联接方式。皮带传动用于小功率及对电源频率要求不高的小型
（8千瓦以下）发电机组。柴油机的曲轴与发电机的转轴平行排列，用皮带轮或三角皮带连接，结构简单
，使用中可以不降低柴油机转速，充分利用柴油机的额定频率，经济合理。

    对转速的要求：由于我国工业生产和生活用的交流电频率规定为50赫兹，因此对发电机的转速要
求每分钟3000转/分（2极）或1500转/分（4极）。直联的柴油机一般要求按1500转/分配套（如495A型及29
5型柴油机的额定转速为2000转/分，在与发电机直联时转速需降低到1500转/分，分别配套20千瓦及10千
瓦机组）。为了保证发电机额定频率的稳定，对柴油机高压油泵的调速器有较高的要求，一般采用机械
式调速器，稳定频率调整率不大于3%～5%；要求高的发电机组草用液压调速器或电子调速器。

零件名称 零件号
燃油滤清器 26561117
预滤过滤器 130306360
机油滤清器 140517050
风扇皮带 080109107
空气过滤器 135326206
恒温器 145206230
阀座插入件 U10136460
阀座插入件 U10136470
密封阀式阀杆 120406050
密封阀式阀杆 120406070
排气阀 120176400
进气阀 120166390
阀形圆柱头 120226070
气门弹簧 198216700
大端轴承组件 U5ME0030
活塞和环件 115017491
活塞环套件 115107970
主轴承套件 U5MB0025
推力垫圈套件下 199266200
推力垫圈套件上 199266210
启动机 U5MK8261



水泵 U45010062
交流发电机 U85046501
喷射器 131406440
垫圈式气缸盖 111147711
密封式摇臂箱盖 111996401
前部油封件 198636160
密封端油 050209083
密封水池 110996920
提升力泵 130506351
油泵 U5MK8267
机油压力传感器套件 185246290
水温传感器 W85720580
曲轴总成 115256990
凸轮轴 120027070
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