
雅马哈YCM01 电容话筒 麦克风 背驻极体电容式麦克风 直播设备

产品名称 雅马哈YCM01 电容话筒 麦克风
背驻极体电容式麦克风 直播设备

公司名称 北京声海创新科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市朝阳区双桥东路甲10号楼3单元6层612

联系电话  18618339665

产品详情

雅马哈YCM01 电容话筒 麦克风 背驻极体电容式麦克风 直播设备 直播用声卡 调音台 教室扩声系统
会议室全场扩声 报告厅舞台扩声

 

高品质电容麦克风

电容式麦克风已受到大多数工作室和广播领域的广泛使用，这是有充分原因的。它们捕捉人声和乐器表
演细微差别的能力使其成为大多数工作室和广播人士的选择。

YCM01是一款录音室品质的电容式麦克风，采用心形指向模式以提高灵敏度，从实时流媒体或游戏语音
聊天到远程会议，当然还有音乐制作，其将是广泛应用场合的理想选择。

YCM01提供黑白两种版本，以适应您喜欢的流媒体或录制环境，时尚的标志性设计将为您的创意内容增
添新的水平。

 

磨练你的声音

Yamaha YCM01

我们的电容式麦克风的心形指向模式确保了对麦克风正前方声音的高灵敏度，同时显著降低了来自后部
和侧面的环境噪音。

这使YCM01能够以惊人的准确度捕捉您的声音或乐器的独特音调和音色，从而为您的流媒体音频增添质
量和性能优势。



*YCM01也可以安装在桌面支架、标准麦克风支架或桌臂上。

 

YCM01 [AG系列]

录音室品质的电容麦克风。

标志性和时尚的设计

录音室品质的电容式麦克风

心形指向性模式

XLR连接

产品信息如有变动，恕不另行通知。网站上信息仅供参考，一切以具体实物为准。

 

 YCM01麦克风

麦克风单元背驻极体电容式

指向性模式心形

拾音类型旁述式

频率响应30 Hz - 20 kHz

输入声压级130 dB (THD≦1.0％at 1 kHz)

灵敏度-37 dB±3 dB (0 dB=1V/Pa, at 1kHz)

接口XLR

尺寸(仅麦克风) 55 x 166 mm (2.2" x 6.5")

重量(仅麦克风) 0.4 kg (0.9 lbs)

附件麦克风支架适配器x 1、麦克风袋x 1、用户手册、技术规格表
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