
数控模具加工 模具加工 匠准数控

产品名称 数控模具加工 模具加工 匠准数控

公司名称 江苏匠准数控机床有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道3335号

联系电话 17751226597 17751226597

产品详情

龙门加工中心结构特点：

龙门加工中心的工作台基本上是长方形的。工作台、床身、立柱、横梁和滑枕等大铸件采用铸铁或者焊
接件，铸件内腔系蜂巢式复合排列结构，模具加工，设计先进，均经时效及二次回火处理，消除残留内
应力使材质稳定，确保工件加工精度的稳定及机床寿命。

龙门由一个横梁和两个立柱构成。分为横梁固定、横梁靠定位块锁定分段升降和横梁任意升降三种类型
。

龙门加工中心结构特点：

滑枕从结构上可分为开式和闭式两种型式。开式结构的滑枕通过压板夹紧在主轴箱上，滑枕的截面积大
；闭式结构的滑枕被夹紧在主轴箱内，数控模具加工，滑枕的截面积小。

刀库的基本型式有转塔型、轮鼓型和链长型三种。

大型复杂零件的加工通常需要很多附件头。附件头根据工件的加工要求进行特殊设计，一般分为直角头
、加长头、特殊角度头及万i能头等。

数控系统供应商很多，按照不同的需求系统品牌和型号有不同的选择。

机床的精度是指机床在未受外载荷的条件下的原始精度。精度通常用它的反面—与理想状态之间的偏差(
简称误差)来表示，误差越小，则精度越高。标准参数



江苏匠准数控机床有限公司是博古特集团的子公司，集设计、研发、生产制造、销售和服务为一体的，
以市场导向及技术驱动型企业。生产与研发CNC高速、高精度加工中心。定制高转速、高精度，四轴、
五轴加工中心。

机床随机附件、备件及其供应能力、刀具，对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床
，需仔细考虑刀具和附件的配套性。

生产厂家一般选择同一厂商的产品，至少应选购同一厂商的控制系统，这给维修工作带来极大的便利。
教学单位，模具零件加工，由于需要学生见多识广，选用不同的系统，配备各种仿i真软件是明智的选择
。

数控模具加工-模具加工-匠准数控由江苏匠准数控机床有限公司提供。江苏匠准数控机床有限公司坚持
“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎
广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。匠准数控机床——您可信赖的朋友，公司地址：江
苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道3335号，联系人：张建领。
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