
舟山打桩木 打桩木批发 俊新木业

产品名称 舟山打桩木 打桩木批发 俊新木业

公司名称 杭州俊新木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江德清木材市场

联系电话 18267156959 18267156959

产品详情

松木桩的制作打桩木

松木桩的制作

A、桩径按设计要求严格控制，且外形直顺光圆;

B、小端削成30cm长的尖头，利于打人持力层;

C、待准备好总桩数80%以上的桩时，调入挖掘机进行打桩施工，避免挖掘机待桩窝工;

D、将备好的桩按不同尺寸及其使用区域分别就位，为打桩做好准备;

F、严禁使用沙杆等其他木材代替松木。

测量放样

松木桩施工前，由测量人员依据设计图纸进行放样，确定每个木桩打设桩位，采用测量用木桩予以标记
。

质量风险

根据施工现场地质情况结合施工图纸，该河堤建成后需要在河堤背面填土压实，舟山打桩木，且河堤另
一边为河床，河床沉积淤泥及砾质粘土较厚，如果采用松木桩进行闸基处理时，在毛石河堤自重及填土
作用下松木桩容易出现水平位移，影响堤岸质量;另外，由于闸基为软弱土的强度很低，压缩性较高，打
桩木价格，且松木桩原材料质量、规格难以一致，在打桩时灌入度难以控制，在承受较大的河堤自重荷
载出现裂缝;



河道木桩的一些优势，那么采用的防腐木打桩材普通是怎样的?

首先，从施工讲，河道木桩要打入泥土之中，打桩木多少钱，所以对防腐木的粗细有着一定的请求，尽
量保证10公分以上木桩停止打桩比拟适宜。

挖机在施工过程中，普通来讲防腐木桩桩头平整，打桩木批发，外表润滑，笔直的，施工效率就更高一
个层次。

其次，从环境上讲，河道木桩要长期在湿润的环境中渡过，所以其耐腐朽，稳定性要强。

由于河道木桩的工程量普通比拟大，所以所选防腐木打桩材一定要易于切削加工，并且本钱要低，杉木
类的比较适宜。

舟山打桩木-打桩木批发-俊新木业(推荐商家)由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司是从
事“打桩木,松木桩,杉木支撑,建筑模板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周俊伟。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

