
涂料油漆产品海运运输鉴定报告办理 涂料MSDS业务办理

产品名称 涂料油漆产品海运运输鉴定报告办理
涂料MSDS业务办理

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

涂料类产品出口海运报告办理 油漆MSDS报告业务咨询

20联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》(4th)ST/SG/AC.10/1/Rev.1521化学物质的热稳定

性测定差示扫描量热法GB/T22232-200822危险品爆炸品撞击感度试验方法GB/T21567-200823危险品爆炸品

摩擦感度试验方法GB/T21566-200824危险品小型燃烧试验方法GB/T21580-200825危险品隔板试验方法GB/

T21570-200826危险品克南试验方法GB/T21578-200827危险品时间/压力试验方法GB/T21579-200828危险品

喷雾剂燃烧热试验方法GB/T21614-200829闪点的测定快速平衡闭杯法GB/T5208-200830化学试剂沸点测定

通用方法GB/T616-200630易燃固体危险货物危险特性检验安全规范GB19521.1-200432危险品易燃固体燃烧

速率试验方法GB/T21618-200833危险品自加速分解温度试验方法GB/T21613-200834危险品易燃固体自燃试



验方法GB/T21611-200835危险品易燃固体自热试验方法GB/T21612-200836危险品固体氧化性试验方法GB/

T21617-200837危险品液体氧化性试验方法GB/T21620-200838毒性危险货物危险特性检验安全规范GB19521.

7-200439毒性气体危险货物危险特性检验安全规范GB19521.8-200440电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB18871-200241腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范GB19521.6-200442危险品金属腐蚀性的试验方法GB

/T21621-200843国际航空运输协会(IATA)危险品规则(50th)包装说明90244危险品磁性试验方法GB/T21565-

200845危险品包装跌落试验方法GB/T21599-200846锂电池组危险货物危险特性检验安全规范GB19521.11-20

0547涂料危险货物危险特性检验安全规范GB21177-2007
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