
隔离病房废水处理站设备

产品名称 隔离病房废水处理站设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 38000.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

隔离病房废水处理站设备

平流式沉淀池的运行选了注射控制方式。经过浸洗后好氧活性污泥法与原污水占有率混合后泵注平流式
沉淀池，不断小供供气量爆气3d，接着慢慢提高进出水量和曝气量，在一月内出水量由10m3/慢慢提高到
150m3/d，一起每日观察水流量状况，马上调整进出水量。水流量为200m3/d，由原来的时断时续运行调
整为持续运行，做到全负载运行模式后，通过1周稳定运行，设施设备有机化合物去掉率达了设计要点。
平流式沉淀池进入一切正常运转后，启动二氧化氯机器设备调整。通过一周的调节，系统软件进到正常
运转。

依据处理废水水质和环保标准，依据当场实际情况，挑选平流式沉淀池的二氧化氯消毒技术性解决，原
废水首先用格珊清除悬浮固体，在沉砂池中分离出来碎石土等颗粒状物，匀称调整泵注BAF开展生物处
理，水开展二氧化反洗出水量逆流至沉砂池，沉积分后废水反复解决。

隔离病房废水处理站设备

包含先后相连的解决池、淤泥沉砂池、混凝沉淀池及其活性污泥。本发明根据可往复式移动活动隔板更
改厌氧池子和污泥浓缩池的体积比，进而依据井水的COD值更改COD解决高效率，维持污泥浓缩池相对
稳定的COD成分，避免活性污泥耗费COD造成很多淤泥。并将传统活性污泥除磷环节移位至混凝沉淀池
，磷元素的欠缺抑止了活性污泥COD溶解病菌的繁殖和溶解主题活动，使活性污泥变成单一重氮化反应
池，减少剩余污泥生产量。与此同时，活性污泥仅配有单一硝化菌种，与技术特征对比降低了COD溶解
病菌的危害，具有很高的脱氮高效率，且降低了另加氮源，相互配合厌氧池子与污泥浓缩池有效解决淤
泥生产量大一点的难题。
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