
长期回收松下PLC模块 回收松下伺服电机驱动器

产品名称 长期回收松下PLC模块 回收松下伺服电机驱动器

公司名称 玉晟电子商行

价格 2699.00/件

规格参数 品牌:回收松下激光传感器
型号:回收松下测距传感器
产地:回收松下光电传感器

公司地址 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新
村92栋103

联系电话 13164738586 13164738586

产品详情

长期回收松下PLC模块 回收松下伺服电机驱动器，回收基恩士PLC控制器，回收松下激光传感器，回收
松下测距传感器，回收松下光电传感器，3001步以上 基本指令 0.58μs/步；多功能：继电器+晶体管混合
型输出，可对应多种需求。脉冲输出大50KHz×2CH，高速计数大50KHz×4CH。内置2CH模拟量输入（
电压、电位器、热敏电阻输入可选）。（内置日历时钟（※2)配备编程口（RS232C），COM口（RS485
）。（※3)程序容量：L14R/L30R 2.5K步；L40R/L60R/L40MR/L60MR 8K步低价格：高性价比设计，在满
足客户需求的前提下，大限度的为客户降低成本。I/O点数大216点一台控制单元多可连续扩展3台FPX的
扩展单元，如果想进一步扩展的话，还可利用FP0扩展单元进行扩展。AFPX0-L14R： 输入 8点/输出
6点(Tr2/Ry4)AFPX0-L30R： 输入16点/输出14点(Tr4/Ry10)AFPX0-L40R：
输入24点/输出16点(Tr4/Ry12)AFPX0-L60R： 输入32点/输出28点(Tr4/Ry24)AFPX0-L40MR：
输入24点/输出16点(Tr4/Ry12)AFPX0-L60MR：
输入32点/输出28点(Tr4/Ry24内置多2轴脉冲输出、多4点高速计数器配备1个RS232C编程口， 1个RS485
COM口内置2路模拟量输入（电压、电位器、热敏电阻 输入可选）L14R
脉冲输出大20KHz×1CH，高速计数器大20KHz×2CHL30R
脉冲输出大20KHz×2CH，高速计数器大20KHz×4CH2 L14R、L30R无内置模拟量输入和日历时钟功能
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