
东莞兴宏隆塑胶材料 清溪高温色母粒生产厂家

产品名称 东莞兴宏隆塑胶材料 清溪高温色母粒生产厂家

公司名称 东莞兴宏隆塑胶材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区深联工业园A栋
202号

联系电话 13502856249 13502856249

产品详情

色母在使用前需要烘干吗？色母一般情况下不需要烘干，可以直接使用，但是，ABS和NY色母除外，它
们应按常规工艺进行烘干。

色母的保存期限有多长？色母可以长期保存。色母中的颜料分散固定于载体树脂中，高温色母粒生产厂
家，处于封闭状态，即使长期贮存其品质也不会变化。但应当贮存于干燥、阴凉的环境中。

色母粒配方设计原则是根据客户产品需求，龙岗高温色母粒生产厂家，根据塑料材料的种类及型号，加
工设备及工艺应用条件，其他化学助剂的品种和加入量，清溪高温色母粒生产厂家，色母粒应用工艺条
件，产品的使用环境及期限来设计的。

色母粒技术工艺要求很严格，一般采用的色母粒技术是湿法工艺。色母粒料经水相研磨、转相、水洗、
干燥、造粒而成，只有这样产品质量才能得到保证。另外颜料在研磨处理的同时，还应进行一系列色母
粒技术检测，如测定砂磨浆液的细度、测定砂磨浆液的扩散性能、测定砂磨浆液的固体含量以及测定色
浆细度等项目。高温色母粒生产厂家

在色母粒生产厂家里色母粒的耐迁移性是如何检测的呢？迁移性作为色母粒在塑料应用中的一个重要特
性指标而受到色母粒使用者的重视，尤其是生产敏感性塑料制品如食品包装材料、医卫用品包装以及儿
童玩具等用户的极大关注，因为这是关乎着色塑料制品的生产和使用安全的大问题。所以，无论是色母
粒的生产商，还是使用者，都必须高度关注着色剂在塑料着色中的迁移性指标。



色母生产过程中须对颜料进行细化处理，以提高颜料的分散性和着色力。色母的载体与制品的塑料品种
相同，具有良好的匹配性，加热熔融后颜料颗粒能很好地分散于制品塑料中。高温色母粒生产厂家

色母还叫做色种，坪山高温色母粒生产厂家，也叫做颜料制备物，色母由三个基本要素组成：颜料或染
料、载体和添加剂。它是一个聚集体。一般来说，它可以称为颜料浓缩物，因此色母的着色能力高于颜
料本身。

 

东莞兴宏隆塑胶材料-
清溪高温色母粒生产厂家由东莞兴宏隆塑胶材料有限公司提供。东莞兴宏隆塑胶材料有限公司是广东
东莞 ,无机颜料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在兴宏隆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴宏隆更加美好的未来。同时本公司还是
从事塑胶色粉，玩具色粉，拉丝色粉的厂家，欢迎来电咨询。
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