
生命体征模拟仪SKX-9000T

产品名称 生命体征模拟仪SKX-9000T

公司名称 徐州铭昇电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 徐州市云龙区世茂广场A座726

联系电话 0516-83469046

产品详情

SKX-9000生命体征模拟仪（多功能信号检测仪）是由徐州铭昇电子科技有限公司依据市场需求，在多款
模拟检测产品的基础上整合开发出的一款多功能设备，可模拟人体生命体征的多个生理参数，包含了心
电、心率、呼吸、体温，无创血压、脉搏，血氧饱和度、脉率，除颤仪心电信号模拟、除颤能量检测等
，可应用于模拟检测多款医疗仪器。

 

一、仪器特点：

1、采用10个香蕉插座，5个心电接头，可以方便快捷连接监护仪、心电图机等心电类产品导联线。

2、内置大容量锂电池，电源管理模块，在使用过程中保证电源稳定、低干扰的输出。

3、采用按键+编码器+触摸屏操作，参数设置简单、方便，快捷，方便用户操作。

4、采用7寸TFT显示屏，显示各项参数内容。

5、集成国家心电检测标准，监护仪的《YY1079-2008》，心电图机《YY1139-2013》，HOLLTER《YY0885
-2013》，可在软件的提示下，告别繁琐难懂的标准，按照分步操作即可检测心电设备。

6、集成多达30多种的异常波形(PVC),可用于检测多种心电类设备的软件性能。

7、血压集成《JJG692-2010》血压检定规程，可以按照标准进行血压类仪器设备的检定。

8、血氧可以设置弱灌注信号，宽广的脉率范围，更弱的脉搏信号等，可用于模拟不同年龄，不同状况、
不同粗细手指的人体信号。

9、可检测除颤仪是否正常工作，并可定量检测除颤仪释放的能量，兼容测试各类AED除颤仪。



二、设备应用范围：

便携式监护仪和电池供电的各类监护仪

基于心电图的手术室和重症监护的心率监护仪

使用遥测的重症和转送心电监护仪

新生儿/小儿监护仪

心率失常监护仪和除颤监护仪

带显示屏幕的心电图机

各类动态血压、血压计

各类血氧脉搏仪、指夹式血氧仪

各类单向波，双向波除颤仪（包括AED）

三、可检测项目简介：

3.1心电：

可以按照国家相关标准《YY1079-2008 心电监护仪》、《YY0885-2010》、《YY1139-2010》对心电监护仪
、心电图机、Hollter等心电设备进行检测。

3.1.1部分检测项目如下

1、高大T波的抑制能力检测；

2、对4种新心率不齐波形的检测；

3、耐极化电压的检测；

4、对同步、异步起搏脉冲抑制检测，是否可以检测到起搏信号，并不影响心率准确性；

5、对QRS波幅度及间期的范围检测，用于检测心率在成人新生儿中的准确性；

6、可以检测心率的测量范围及准确度；

7、检测心电设备的输入动态范围；

8、检测心电设备的输入阻抗；

9、心电设备的时间基准的准确度（走纸速度）；

10、定标电压；

11、检测起搏脉冲的显示能力；



12、阻抗式呼吸模拟，检测呼吸率的测试范围及准确性，呼吸幅度的变化对呼吸率的影响；

13、电阻式体温模拟，可以模拟2个特定体温值，36.6°及41.2°，两种体温探头YSI、CY-F；

3.1.2参数：

3.1.2.1  三角波形(尖角波形)

心率范围：10-350 bpm  步长 5 bpm     默认 75bpm

方    向：上、下                     默认 下

底部宽度：1-220mS     步长 1mS      默认 70mS

幅度范围：0.2-5mV     步长 0.01.mV   默认 1mV

适用范围：1、测试心率的检测范围是否符合国家标准

          2、测试起搏信号的压摆率

3、检测对不同幅度的信号的心率准确率

3.1.2.2  正弦波形

频率范围：1-150Hz         步长 1Hz       默认 10Hz，包括0.5Hz，0.67Hz

偏置电压：-700mV-+700mV  步长 10mV       默认 0mV

幅度范围：0.1-10mV        步长 0.01mV    默认 1mV

适用范围：1、测试幅频特性

          2、测试偏置电压

3.1.2.3  方波

频率范围：0.1-10Hz       步长 0.1Hz          默认 1Hz

幅度范围：0.1-4mV      步长 0.01mV           默认 1mV

适用范围：1、扫描速度的测试

          2、时间常数的测试

3.1.2.4  QRS波形

心率范围：10-250 bpm  步长 5bpm       默认 80 bpm

R波幅度：0.1-5mV     步长 0.01mV     默认 1 mV

底部宽度：10-200mS    步长 5ms        默认 80mS



T波幅度：0-2mV       步长 0.1mV      默认 0.2mV

适用范围：1、QRS波检测

          2、高大T波的抑制能力

          3、心率计的幅度范围检测

          4、宽度范围检测（成人、儿童、新生儿）

          5、幅度检测范围（成人、儿童、新生儿）

3.1.2.5  起搏脉冲

频率范围：10-350 bpm  步长 5 bpm         默认75 bpm

脉冲方向：上、下                         默认 下

脉冲宽度：0.1、0.5、1、2 mS可选          默认 0.1mS

脉冲类型：单脉冲、双脉冲                 默认 单脉冲

信号幅度：0.3-5mV     步长 0.01mV        默认 1mV

信号特点：上升沿及下降沿宽度小于3uS

适用范围：1、起搏信号的检测

          2、精确信号幅度的起搏信号测试

3.1.2.6  同步起搏

心率范围：30-120 bpm 步长 5bpm       默认 60bpm

信号幅度：1、2、5、10、50、100、300、700mV可选 默认 1mV

脉冲方向：上、下                      默认 下

脉冲宽度：0.1、0.5、1、2 mS可选       默认 0.1mS

脉冲类型：单脉冲、双脉冲              默认 单脉冲

信号特点：起搏脉冲信号上升沿及下降沿宽度小于3uS

          2、不同幅度的起搏信号测试

脉冲信号：5mV，0.1ms, 单脉冲

3.1.2.7  异步起搏

脉冲频率：30-200bpm  步长 5bpm      默认80 bpm



          3、测试异步脉冲的QRS检测准确率

脉冲信号：频率80bpm，0.1ms，-5mV，双脉冲   心率60bpm，1mV

3.1.28  心率不齐

二联率（心率为80或者40）

          缓变二联率（心率为60或者30）

          快变二联率（心率为120）

          双向收缩（心率为90或者45）

适用范围：心率计准确度及对心率不齐的响应

3.1.2.9  异常心电波形：

粗糙型心房颤动停博，精细型心房颤动，心房扑动，心跳丢失，漏博，房性心动过速，

结性心律，室上性心动过速 ，房性期前收缩，结性期前收缩，左病灶室性期前收缩1 

左病灶室性期前收缩2 ，左病灶室性期前收缩3，右病灶室性期前收缩1 ，右病灶室性期前收缩2
，右病灶室性期前收缩3 ，多病灶室性期前收缩 ，室性期前收缩每分钟5次 ，

室性期前收缩每分钟11次 ，室性期前收缩每分钟24次，频繁多病灶室性期前收缩

室早二联率 ，室早三联率，成对室性期前收缩 ，连续5个室性期前收缩 ，连续11个室性期前收缩，室上
性心动过速，粗糙型心室颤动，纤悉型心室颤动，停博，一级心传导阻滞

二级心传导阻滞，三级心传导阻滞，右束枝传导阻滞，左束枝传导阻滞，心动过缓伴随呼吸性心率不齐
，非呼吸性心率不齐

3.2体温：

电阻式体温模拟，针对体温探头，可以模拟2个特定体温值，36.6°及41.0°，适用于两种体温探头YSI、
CY-F。

3.3呼吸：

模拟方式：阻抗式呼吸（监护仪用呼吸检测方式）

呼吸  率：5-120 rbpm    步长 5 bpm      默认 30bpm

呼吸幅度：5-50          步长 5          默认 30  改变呼吸阻抗的大小

基线阻抗：1K

适用范围：测试呼吸频率，呼吸增益

3.4除颤仪检测：



1、内置51欧大功率电阻，用于检测除颤仪

2、可计算并显示除颤仪除颤能量，检测范围3J-300J，误差<±20%

3、可模拟异常波形：房颤，室颤，室速，停博，可检测除颤仪除颤能量，并可设置能量大小自动产生正
常心电波形。

功能介绍：

1、可以检测并显示除颤放电能量的数值（误差 <±20%）。

2、可以模拟室颤，室速，停博等波形，通过除颤仪电极给除颤仪提供除颤波形，当检测到除颤仪电击后
，将自动恢复正常心电波形。

3、可以用于检测AED除颤仪。

3.5血氧部分：

1、血氧饱和度模拟范围：

100%-71%，      步长为1%，误差≤1%      初始值98%

70%-35%，       步长为1%，误差≤3%     

    2、脉率模拟范围：

                    300bpm-20bpm，  步长为1bpm，误差≤1bpm 
初始值80bpm

    3、曲线选择：

                    BCI或者NELLCOR 迈瑞，MASIMO       
初始值NELLCOR

    4、脉搏信号幅度范围：

                     20%-1%        
步长1%                  初始值 6%

       （弱灌注信号）1%-0.1%        步长0.1%

5、透光强度调整范围：

                1-1000        步长 1
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