
陕西咸阳振动筛不锈钢防挂毛筛板回弹性好

产品名称 陕西咸阳振动筛不锈钢防挂毛筛板回弹性好

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
属性:全新

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

 陕西咸阳振动筛不锈钢防挂毛筛板回弹性好 。鑫顿防挂毛筛板编辑认为：我们来自偶然，生命是宝贵
的礼物。爱你所爱的人，温柔地对待一切，不要因不幸而怨恨和悲戚。无论前途怎样凶险，都要微笑着
站定，因为有爱，我们不该恐惧。 鑫顿防挂毛筛板简介：一种往复震动式防挂毛筛板，包括筛板本体，
所述筛板本体上设有疏水疏油荷叶膜，所述筛板本体上设有若干个均匀分布的筛孔，所述筛板本体的相
靠近两侧中部分别设有通孔，所述通孔的一侧设有卡紧机构，所述筛板本体的相靠近两侧中部分别均设
有开槽，所述开槽内分别均设有活动机构，所述活动机构包括固定座一和固定座二，所述固定座一和所
述固定座二的顶端分别设有连接杆，所述连接杆的顶端与所述开槽的内壁连接。有益效果：整体设计简
单合理，拼接安装简单方便，适用于不同的需求，另外，双重卡紧机构的设计使得筛板在往复震动中稳
定性更强，此外，疏水疏油荷叶膜的设计解决了筛板使用过程中毛絮附着的困扰。 香蕉型振动筛分机在
入料端有一斜坡面，先以34°开始，紧接着以一定数目的角度下降到大约为10°的出料端为止。筛面采
用不同倾角的折线形式，从入料端到出料端物料层厚度是不变。各段筛面上物料量与流速比值稳定、料
层高，呈现均匀状态，筛分效率明显提高，比相同有效面积振动筛的处理量提高1-2倍，对于细粒含量高
，特别是物料中料度占分级粒度尺寸小于1/2的物料含量较大时，香蕉型振动筛分机具有极高的筛分效率
。 
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