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产品名称 河源市土壤检测指标有哪些 环保土壤检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测范围:广东省及全国各地
检测周期:5-7个工作日
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

河源市土壤检测指标有哪些 环保土壤检测 华谨权威土壤检测鉴定公司多年从事土壤检测，检测报告科学
公正，客观准确提供土壤检测服务，土壤检测就找佛山华谨检测中心，欢迎咨询。 华谨检测机构是一家
集科学研究、三方检测、计量校准和认证咨询为一体的高新技术企业。公司现拥有1000平米的实验室检
测面积，固定资产投资800多万元，现已通过 CMA 国家计量认证，出具检测报告。业务范围包括环境检
测、钢铁及其原燃料的检验、有色金属成分检测，无损检测及安全阀校验、仪器设备的检定校准、标准
物质的研制、实验室技术咨询及精密仪器销售等多个领域。 土壤检测45项又包含哪些指标呢？
根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)，土壤检测常规45项包括：
砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、、氯、1,1-、1,2-、1,1-、顺-1,2-、反-1,2-、、1,2-丙烷、1,1,1,2-、1,1,2,2-
、、1,1,1-三氯、1,1,2-三氯、三氯、1,2,3-三氯丙烷、氯、苯、、1,2-苯、1,4-苯、乙苯、苯、甲苯、苯、
苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽
二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 河源市土壤检测指标有哪些 环保土壤检测
土壤检测参考标准： GB 15618-2018《土壤环境质量标准》 CJ/T 362-2011 城镇污水处理厂污泥处置
林地用泥质 GB 4284-1984 农用污泥中污染物控制标准 GB/T 23486-2009 城镇污水处理厂污泥处置
园林绿化用泥质要求 GB/T 23485-2009 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质要求 GB/T 24600-2009
城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质要求 HJ
350-2007《土壤中挥发性有机化合物VOC的测定吹扫捕集–气相色谱–质谱法GC-MS》。
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